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本 出 版 物 的 内 容 将 定期 变动 ， 恕 不 


的 标签 上 找到 。 与 电脑 元 件 相关 的 资料 应 包括 序列 号 、 型 号 及 购买 信息 。 


未 经 宏 车 股份 有 限 公 司 书面 同意 ， 不 得 对 本 出 版 物 的 任何 部 分 以 任何 方式 ， 包 含 


另行 通知 。 更 改 的 内 容 将 会 补充 到 本 出 版 物 ， 且 会 在 本 手册 发 行 
新 版 本 时 予以 付 梓 印 刷 。 本 公司 不 做 任何 明示 或 默许 担保 ， 包 括 本 手册 内 容 的 适 售 性 或 符合 特定 使 
用 目的 ， 本 公司 将 一 律 否认 。 


在 下 列 预 留 的 空白 处 ， 记 录 下 型 号 、 序 列 号 、 购 买 日 期 及 购买 地 点 。 型 号 及 序列 号 可 以 在 电脑 外 贴 


FIT 


制 、 翻 录 或 其 它 的 方式 ， 进 行 复制 、 重 制 或 传播 。 


Aspire 3020/5020 系列 笔记 本 电脑 


产品 型 号 ; 


产品 序列 号 , 


购买 日 期 ; 


购买 地 点 : 


Acer 和 Acer 标识 为 宏基 股份 有 限 公司 的 注册 商标 。 本 出 版 物 中 所 用 之 其 它 公司 之 产品 名 称 及 商 相 


仅 供 说 明之 用 ， 


缘 为 各 公司 之 所 


属 商标 。 


电子 、 机 械 、 复 


al 
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感谢 您 选 购 Aspire 系列 笔记 本 电脑 ， 让 它 成 为 您 行动 运算 生活 的 最 得 力 助手 。 
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为 帮助 您 设置 和 使 用 Aspire 电脑 ， 我 们 为 您 设计 了 以 下 用 户 指南 : 


首先 请 按照 电脑 所 附带 的 “入 门 指南 ”海报 页 来 设置 电脑 。 


x 


这 份 用 户 指南 印刷 本 向 您 介绍 新 电脑 的 基本 特性 和 功能 。 要 了 解 
= 您 的 电脑 如 何 能 够 帮助 您 更 加 具有 效益 详情 ， 请 参见 AcerSystem 
LS] User's Guide。 本 指南 包含 了 诸如 系统 实用 程序 、 数 据 恢复 、 扩 展 

选项 和 故障 查 除 等 信息 。 此 外 ， 它 还 包含 了 保修 信息 和 笔记 本 电 

脑 的 一 般 规则 和 安全 注意 事项 。 本 笔记 本 电脑 亦 预先 加 载 可 移植 

文档 格式 (PDF) 。 请 按 下 列 步骤 操作 : 

1 Bi “Fe”, “PARR”, “AcerSystem”. 

2 Hit “AcerSystem User's Guide” . 

注意 : 查看 PDF 文件 需要 预先 安装 Adobe Acrobat Reader. 4f 

果 您 的 电脑 没有 预先 安装 Adobe Acrobat Reader, Si 

“AcerSystem User's Guide ”后 ， 将 会 先 启动 Acrobat Reader 

安装 程序 。 要 获得 如 何 使 用 Adobe Acrobat Reader 的 指导 ， 请 

使 用 “帮助 和 支持 ”菜单 。 


电脑 使 用 的 基本 保养 和 建议 
启动 /关闭 您 的 电脑 
要 启动 电脑 ， 请 按 下 显示 屏 下 方 靠近 启动 键 的 电源 按钮 。 关 于 电源 按钮 的 位 置 ， 请 参 
见 第 1 页 的 “打开 正视 图 ”。 
若 要 关机 ， 请 进行 以 下 任 一 操作 : 
。 ”使 用 Windows “关闭 系统 ”命令 
单 击 “开始 ”， “关闭 计算 机 ”， 然 后 选择 “关闭 ”。 
。 ”使 用 电源 按钮 


注意 ; 您 也 可 以 使 用 电源 按钮 执行 电源 管理 功能 。 请 参见 AcerSystem 
User's Guide 第 38 页 的 “携带 笔记 本 电脑 ”。 
。 ”使 用 电源 管理 的 自 定义 功能 


您 也 可 以 通过 关闭 显示 屏 盖 来 关闭 电脑 ， 或 按 下 睡眠 热 键 <Fn> + <F4>。 请 参 
见 AcerSystem User's Guide 第 38 页 的 “携带 笔记 本 电脑 ”。 


注意 : 如 果 您 无 法 正常 关机 ， 按 住 电 源 按钮 至 少 四 秒 钟 以 上 ， 即 可 强 
制 关 闭 电脑 。 如 果 您 关闭 电脑 后 又 想 重 新 启动 ， 请 至 少 等 待 两 秒 钟 。 


保养 您 的 电脑 

只 要 用 心 保养 ， 本 电脑 必 能 提供 您 最 好 的 服务 。 

。 ”请 勿 将 电脑 直接 暴露 于 日 光 下 。 勿 将 电脑 靠近 热源 如 电 暖 器 等 设备 。 
。 ”请 勿 将 电脑 置 于 0 OC (32 °F) 以 下 或 者 50 CC (122 °F) 以 上 的 环境 当中 。 
。 ”请 勿 将 电脑 靠近 磁场 。 

。 ”请 勿 将 电脑 置 于 雨水 或 潮气 中 。 

。 ”请 勿 将 任何 液体 泼 酒 到 电脑 。 

。 ”请 勿 让 电脑 承受 剧烈 震荡 或 撞击 。 

。 ”请 勿 将 电脑 暴露 于 满 是 灰尘 的 环境 中 。 

。 ”请 勿 将 物品 置 于 电脑 上 。 

。 ”请 勿 过 于 用 力 关上 显示 屏 盖 。 

。 ”请 勿 将 电脑 置 于 不 平稳 的 地 方 。 


保养 AC 适配器 

底下 列 出 AC 适配器 的 保养 要 点 : 

。 ”请 勿 将 其 它 设备 接 到 电脑 所 用 的 适配器 。 

。 ”请 避免 踩踏 电源 线 或 是 放置 任何 物品 于 电源 线 上 。 配 置 电源 线 时 要 特别 小 心 ， 
请 将 电源 线 置 于 人 员 踩踏 不 到 的 地 方 。 

。 ” 拔 下 电源 线 时 ， 切 勿 拖 搜 。 请 握 住 电源 插头 将 其 拔 下 。 

。 ”如 果 您 使 用 延长 线 ， 所 连接 设备 的 总 耗 电量 不 可 超过 延长 线 的 总 负荷 量 。 同 时 ， 
同一 插座 上 所 连接 的 设备 的 总 耗 电量 不 可 超过 保险 丝 的 总 负荷 量 。 


保养 电池 组 


。 请 使 用 本 机 所 指定 的 同类 型 电池 。 在 取出 或 更 换 电池 之 前 请 先 关 闭 电源 。 
© ， 切 勿 把 玩 电 池 。 将 电池 放 在 远离 儿童 的 地 方 。 
。 ” 依 当 地 政府 规定 处 理 废弃 电池 ， 如 果 可 能 ， 请 尽量 回收 。 


清洁 和 保养 

请 按照 下 列 步 又 擦拭 电脑 : 

1 ”关闭 电脑 ， 取 出 电池 。 

2 ” 断 开 AC 适配器 。 

3 ”使 用 沾 湿 的 软 布 擦拭 。 切 勿 使 用 液体 或 喷雾 清洁 剂 。 
如 果 发 生 下 列 情况 : 

。 产品 不 小 心 掉 落 到 地 面 或 外 壳 有 损伤 。 

。 ”电脑 无 法 正常 工作 。 

请 参见 第 22 页 的 “常见 问题 ”。 
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对 制造 商 未 表明 可 以 修改 的 组 件 进行 修改 或 变更 ， 将 会 导致 美国 联邦 通信 委员 会 
(Federal Communications Commission) 认证 赋予 的 用 户 权 限 失效 ， 从 而 丧失 操作 该 


电脑 的 权利 。 


使 用 条 件 


该 设备 符合 FCC 规则 之 第 15 部 分 。 须 在 以 下 条 件 下 操作 : (1) 该 设备 不 会 产生 有 害 


干扰 ; (2) 该 设备 可 以 承受 所 收 到 的 任何 干扰 ， 包 括 导致 不 正常 运行 的 干扰 。 


要 求 用 户 遵 守 包含 在 每 个 RF 选项 设备 用 户 指南 中 有 关 无 线 选项 设备 的 RF 安全 说 明 。 
不 正确 的 安装 或 未 经 授权 的 使 用 可 能 对 无 线 通信 造成 有 害 干扰 。 而 且 内 置 天 线 的 任何 


干扰 将 失去 FCC 的 认证 和 您 的 使 用 授权 。 


为 避免 对 本 设备 产生 电波 干扰 ， 本 设备 应 在 室内 使 用 并 远离 窗户 以 达 最 佳 防护 。 若 要 


在 室外 进行 安装 ， 也 需 符 合 相 关 授 权 规 范 。 
有 关 宏 其 产品 服务 和 支持 的 更 多 信息 请 访问 宏基 网 站 : http:/global.acer.com. 
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携带 笔记 本 电脑 
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启用 disk-to-disk recovery 
密码 
使 用 软件 
播放 DVD 影 
电源 管理 
Acer eRecovery 
创建 系统 备份 文件 
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Aspire 简介 


当 您 根据 “入 门 指南 …” 海 报 页 中 的 图 例 安装 完 电脑 后 ， 接 着 ， 就 让 我 们 一 起 来 熟 
悉 您 的 Aspire 电脑 。 


打开 正视 图 
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1 ”显示 屏幕 也 称 液晶 显示 屏 (Liquid-Crystal Display; LCD)， 用 于 显示 
电脑 的 输出 内 容 。 

2 ”电源 按钮 用 来 打开 和 关闭 电脑 电源 。 

3 “麦克风 用 于 录音 的 内 部 麦克 风 。 

4 键盘 将 数据 输入 到 电脑 中 。 

5 ”触摸 板 这 是 一 种 对 触觉 敏感 的 指 取 设备 ， 可 做 为 电脑 鼠标 来 使 

6 Mite 左 和 右 按钮 的 功能 就 跟 鼠 标 左 键 与 右键 相同 ， 中 按钮 则 可 


( 左 、 中 和 右 ) 做 为 四 向 滚动 按钮 来 使 用 。 


7 AR 


启动 常用 程序 的 按钮 。 有 关 详 情 ， 请 参阅 第 10 页 的 “ 启 


动 键 ”。 


8 状态 指示 灯 


可 亮 灭 以 显示 电脑 功能 及 组 件 状态 的 发 光 二 极 管 
(Light-Emitting Diodes; LEDs). 


当 您 使 用 电脑 时 ， 可 舒适 支撑 手 部 的 区 域 。 


5 FER 
前 视 

简 

体 

中 
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扬声器 


左右 扬声器 可 提供 立体 声 输 出 。 


Bluetooth 蓝牙 通 ” 按 下 按钮 以 激活 /禁用 蓝牙 通信 功能 。 
信 按 钮 / 指示 灯 蓝牙 通信 的 状态 ( 制造 选项 )。 


无 线 通信 按钮 / 指 ” 按 下 按钮 以 激活 /禁用 无 线 LAN 功能 。 


示 灯 示 无 线 LAN 通信 的 状态 ( 制造 选项 )。 
4 ` ERMA 音频 输入 ”从 外 接 麦 克 风 接收 输入 音频 。 
AL/ 端口 
5 扬声器 输出 / 音频 “连接 音频 输出 装置 ( 例如 : 扬声器 、 耳 机 )。 
CO ea mien 
6 电池 指示 灯 当 电池 充电 时 会 亮 灯 。 
7 0 电源 指示 灯 当 打 开 电 脑 电源 时 会 亮 灯 。 
8 显示 屏 门 锁 打开 或 关上 显示 屏 。 


左 视 
1 通风 模 可 使 电脑 温度 保持 低温 。 
2 E 5 端口 /TV 输出 端 ” 连 接 到 带 有 5 端口 输出 的 电视 或 显示 器 
H ( 制造 选项 )。 
3 IEEE 1394 端口 连接 IEEE 1394 装置 ( 制造 选项 )。 
4 a 3 个 USB 2.0 端口 ”连接 通用 串 行 总 线 (USB) 2.0 装置 
(例如 : USB 鼠标 、 USB 相机 )。 
5 二 红外 线 端口 用 来 连接 红外 线装 置 ， 例 如 红外 线 打 印 
机 及 可 识别 红外 线 的 电脑 ( 制造 选项 )。 
6 PC ite 可 连接 至 一 张 Type II PC 卡 。 
7 Æ mwmS 久 6 合 1 读 卡 器 可 支持 MS, MS PRO, MMC, SD, SM 
全 mo A 及 xD-Picture (XD) 卡 (制造 选项 )。 
注意 : 任何 时 候 只 能 支持 一 张 卡 工作 。 
SmartMedia 
8 PC 卡 插 模 弹出 按钮 将 PC 卡 从 卡 槽 中 退出 。 


1 “光驱 弹出 按钮 


可 将 光驱 托盘 从 光驱 中 弹出 。 


2 ”光盘 读 取 指示 灯 


显示 光盘 正在 读 取 或 写 入 的 LED 指示 灯 。 


3 光驱 


内 置 光驱 ;根据 光驱 类 型 不 同 ， 可 支持 读 取 CD 或 DVD. 


1 电脑 安全 锁 连接 Kensington 兼容 电脑 安全 锁 。 
2 — i 连接 AC 适配器 。 
3 RJ-11 调制 解 调 器 ” 连接 电话 线 。 


端口 


RJ-45 网 络 端 口 


连接 10/100/1000-based 以 太 网 。 


1 个 USB 2.0 端口 


连接 通用 捉 行 总 线 (USB) 2.0 装置 
(例如 : USB 鼠标 、USB 相机 )。 


外 部 显示 端口 


连接 显示 装置 ( 例如 : 外 部 显示 器 、LCD 投影 机 )。 


通风 模 


可 使 电脑 温度 保持 低温 。 


1 Ttk LAN 模 放置 电脑 的 无 线 LAN 卡 
2 ”电池 锁 可 国定 电池 
3 ”电池 释放 门 锁 释放 电池 门 锁 可 取 下 电池 组 。 
4 hie 可 存放 电脑 的 电池 组 。 
5 ”散热 风扇 可 保持 电脑 的 散热 。 
注意 ;请 勿 遮盖 或 阻碍 风扇 开口 。 
6 Aenea 放置 电脑 的 主 内 存 和 硬盘 ( 用 螺丝 紧 固 ) 。 


规格 


操作 系统 Microsoft® Windows® XP Home Edition 
Microsoft® Windows® XP Professional 
Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 
Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 
Microsoft® Windows® XP Home Edition N 
Microsoft® Windows® XP Professional Edition N 
平台 Aspire 3020 系列 
e Mobile AMD Sempron™ 处理 器 2600+/3000+ 或 更 高 
的 128 KB L2 高 速 缓存 ， 或 
。 ”Mobile AMD Sempron™ 处理 器 2800+/3100+ 或 更 高 
的 256 KB L2 高 速 缓存 
Aspire 5020 系列 
e AMD Turion™ 64 ML-28/ML-32 处 理 器 (1.6/1.8 GHz 或 
更 高 的 128 KB L1 高 速 缓存 与 512 KB L2 高 速 缓存 )， 
或 
e AMD Turion™ 64 ML-30/ML-34/ML-37/ML-40 处 理 器 
(1.6/1.8/2.0/2.2 GHz 或 更 高 的 128 KB L1 高 速 缓存 与 1 
MB L2 高 速 缓存 ) 
ATI RS480M 和 SB400 芯片 
系统 内 存 采用 256/512 MB 的 标准 DDR333 SDRAM ， 可 透 过 双 soDIMM 
模块 升级 至 2 GB 容量 
显示 器 和 TFT LCD 液晶 显示 屏 ， 显 示 分 辩 率 为 : 
图 形 卡 


e “15.0 英寸 XGA (1024 x 768) DIE 

e ”15.0 英寸 SXGA+ (1400 x1050) 分 辨 率 

e “15.4 英寸 WXGA (1280 x 800) DIE 

e “15.4 英寸 WSXGA+ (1680 x 1050) 分 辩 率 
显示 达 16.7 百 万 色 
ATI MOBILITY™ RADEON® X600 ( 适用 于 所 选 型 
ATI MOBILITY” RADEON® X700 ( 适用 于 所 选 型 
支持 LCD 和 CRT 的 同步 显示 
支持 DualView” 显示 
支持 MPEG-2/DVD 硬件 辅助 扩充 


JJ 


六 或 
) 


存储 子 系统 


一 个 40 GB 或 更 大 的 硬盘 驱动 器 


光驱 选项 : 
e DVD-Super Multi 
e DVD-Dual 


. DVD/CD-RW combo 
6 合 1 读 卡 器 (MS/MS PRO/MMC/SD/SM/xD-Picture 卡 ) 


外 形 尺寸 和 363 (长 )x278( 宽 )x24.0/32.9 (高 )mm 
重量 (14.3 x 10.9 x 0.9/1.3 英寸 ) 
15.4 英寸 LCD 型 号 为 3.07 kg (6.77 Ibs) 
电源 子 系统 ACPI 1.0b 电源 管理 标准 : 支持 待机 和 休眠 节能 模式 
60 W 锂电 池 组 
3.5 小 时 电池 容量 
2.5 小 时 快速 充电 ; 3.5 小 时 使 用 中 充电 
90 W AC 适配器 
输入 设备 88-/89- 键 键盘 
带 四 向 集成 滚动 键 的 触 控 板 
六 个 快速 启动 按钮 
音频 带 两 个 内 置 扬声器 的 音频 系统 
MS-Sound 兼容 
通信 调制 解 调 器 : 通过 PTT 认证 的 56K ITU V.90 / V.92 调制 解 调 器 ;支持 
WOR 功能 
LAN: 10/100/1000 Mbps 快速 以 太 网 ( 适用 于 所 选 型 号 ) ; 具备 
网 络 唤醒 (WOL) 功能 
无 线 LAN ( 制造 选项 ); 集成 式 802.11b/g N ( 适用 于 所 选 型 号 )， 
或 802.11 a/b/g 三 模式 Wi-Fi CERTIFIED™ 无 线 LAN 解决 方案 ( 适用 
于 所 选 型 号 ) ; 支持 Acer SignalUp 无 线 技术 
无 线 PAN ( 制造 选项 )， 集成 蓝牙 Bluetooth® 
VO 端口 四 个 USB2.0 端口 


IEEE 1394 端口 

网 络 (RJ-45) 端口 
调制 解 调 器 (RJ-11) 端口 
外 置 显示 器 (VGA) 端口 

S 端口 /TV 输出 端口 
麦克 风 /音频 输入 端口 

耳机 /扬声器 /音频 输出 端口 
红外 线 (FIR) 端口 

Type Il PC Fate 

6 合 1 读 卡 器 

电源 输入 端口 (用 于 AC 适配器 ) 


Kensington it 
BIOS 用 户 和 管理 员 密码 


软件 


Acer Launch Manager 


Acer eManager (eSettings/ePresentation/eRecovery) 


Acer GridVista 
Acer System Recovery CD 


Norton AntiVirus™ 
Adobe® Reader® 
CyberLink® PowerDVD™ 
NTI CD-Maker™ 


选项 和 附件 


操作 环境 


256/512 MB 和 1 GB soDIMM 内 存 
锂电 池 组 
90 W AC 适配器 
温度 : 

。 ”操作 时 : 5"C - 35°C 

e ”不 操作 时 : -20° C-65°C 
湿度 ( 非 凝 结 状态 ): 

。 ”操作 时 : 20% - 80% 

。 ”不 操作 时 : 20% - 80% 


系统 兼容 性 


Mobile PC 2001 
ACPI 1.0b 
DMI 2.0 


Wi-Fi@ 


A 
Eni 


一 年 


出 


际 旅游 保证 (ITW) 


EB: 上 述 所 列 的 规格 仅 供 参考 。 实 际 规格 将 视 用 户 实际 购买 的 电脑 
型 号 而 定 。 


状态 指示 灯 


在 电脑 键盘 右上 方 有 四 个 清楚 易 懂 的 指示 灯 ， 在 电脑 前 面板 也 有 四 个 指示 灯 。 


即使 在 LCD 显示 屏 关 闭 时 也 能 看 到 电源 、 电 池 和 无 线 通信 状态 指示 灯 。 


G Caps Lock 键 当 Caps Lock 键 锁定 时 ， 该 指示 灯 点 亮 。 
fal Num Lock 键 当 Num Lock 键 锁定 时 ， 该 指示 灯 点 亮 。 
g 媒体 活动 当 硬 盘 驱动 器 或 光驱 被 激活 时 ， 该 指示 灯 点 亮 。 
Q Bluetooth 亮 灯 表示 Bluetooth 蓝牙 通信 的 状态 。 
蓝牙 通信 
© 无 线 LAN 亮 灯 表 示 无 线 LAN 通信 的 状态 。 
e 
$ 电力 指示 灯 当 电源 开启 时 ， 该 指示 灯 点 亮 。 
电池 指示 灯 电池 正在 充电 时 ， 该 指示 灯 点 亮 。 


EEJ 


1. 充电 中 : 当 电 池 在 充电 时 ， 指 示 灯 显示 琥珀 色 。 
2. 完全 充电 : 当 处 在 AC 模式 时 指示 灯 显 示 绿 色 。 
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启动 键 


位 于 键盘 的 右上 方 有 四 个 按钮 。 这 些 按 钮 叫做 启动 键 。 它 们 分 别 是 邮件 、 Web 浏览 
器 、Acer Empowering Key 功能 键 " C " 及 编程 键 。 


T "C " 功能 键 可 执行 Acer eManager。 请 参见 第 19 页 的 “Acer 
eManager”。 按 下 邮件 与 Web 浏览 器 键 将 会 执行 系统 默认 的 电子 邮件 及 互联 网 程 
序 ， 但 可 由 用 户 重 设 。 要 设 定 邮件 、 Web 浏览 器 与 编程 键 ， 请 执行 Acer Launch 
Manager。 请 参见 第 21 页 的 “Launch Manager”。 


邮件 电子 邮件 应 用 程序 (用 户 自 定义 ) 


Web 浏览 昌 Web 浏览 器 应 用 程序 (用 户 自 定义 ) 


e Acer eManager 程序 〈 用 户 自 定义 ) 


P 用 户 自 定义 
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触摸 板 


内 置 的 触摸 板 是 一 种 指 取 设 备 ， 能 够 感应 物体 在 其 表面 的 移动 。 也 就 是 说 ， 当 您 的 手 
指 在 触摸 板 上 移动 时 ， 屏 幕 上 的 光标 能 够 及 时 响应 。 触 摸 板 位 于 手 托 的 中 央 ， 使 用 起 
来 非常 舒适 。 


触摸 板 的 基本 操作 


以 下 向 您 介绍 如 何 使 用 触摸 板 ; 


BIr 


。 ”您 只 要 在 触摸 板 (2) 上 移动 手指 就 可 以 移动 光标 。 

。 “使 用 位 于 触摸 板 下 方 的 左 (1)、 右 (4) 键 可 以 完成 选择 和 执行 操作 。 这 两 个 键 相当 
于 普通 鼠标 的 左 键 和 右键 。 轻 击 触摸 板 与 点 击 鼠 标的 左 键 的 效果 相同 。 

。 ”使 用 四 向 滚动 (3) 按钮 可 以 将 页 面向 上 、 向 下 、 向 左 和 向 右 滚动 。 此 按钮 模仿 鼠 
标 箭头 按 住 Windows 应 用 程序 中 右边 滚动 条 的 效果 。 


执行 快速 双击 。 连续 点 触 两 次 
(以 相当 于 鼠标 双击 的 
速度 完成 )。 
选择 单 击 。 点 触 一 次 。 
拖 动 单 击 后 不 放 开 按 连续 点 触 两 次 触摸 板 
键 ， 手 指 在 触摸 (以 相当 于 鼠标 双击 的 
板 上 拖 动 光标 。 速度 完成 )， 并 在 第 二 
次 点 触 后 手指 不 要 离 
开 触 摸 板 ， 移 动手 指 
以 拖 动 光标 。 
显示 快捷 菜 单 击 。 
单 
滚动 单 击 并 在 所 需 的 
方向 上 按 住 按钮 ( 
上 /下 / 左 / 右 )。 


注意 : 使 用 触摸 板 时 ， 请 保持 手指 和 触摸 板 的 干燥 清洁 。 触 摸 板 对 手 
指 的 移动 十 分 敏感 。 因 此 ， 您 点 触动 作 越 轻 ， 响 应 越 好 。 用 力 点 触 触 
摸 板 并 不 会 改善 响应 度 。 
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使 用 键盘 


本 键盘 包含 全 尺寸 的 按键 、 1 个 说 入 式 数字 键盘 、 独 立 光标 键 、2 Windows 键 和 
12 个 功能 


SUE HE AO A ES) BE 


本 键盘 有 3 个 锁定 功能 按键 ， 您 可 以 进行 相关 功能 的 开 /关切 换 。 


Caps Lock 当 Caps Lock 键 锁 定时 ， 所 有 键入 的 字符 都 是 大 写 的 。 
Num Lock 当 Num Lock 键 锁定 时 ， 矢 入 式 小 键盘 将 处 于 数字 模式 。 所 有 


<Fn> + <F11> 按键 均等 同 于 计算 器 按键 功能 ( 包括 +、-、*、/ 算术 运算 符 )。 
如 果 要 输入 大 量 数字 信息 ， 这 种 模式 将 十 分 适合 您 。 若 能 连接 
外 接 键盘 则 更 佳 。 


Scroll Lock 当 Scroll Lock 键 锁 定时 ， 您 可 分 别 按 向 上 或 向 下 键 ， 屏 幕 即 向 
<Fn> + <F12> 上 或 向 下 移动 一 行 。Scroll Lock 键 可 能 在 某 些 应 用 程序 中 不 起 
作用 。 


嵌入 式 数字 键盘 的 功能 与 台式 电脑 的 数字 键盘 相仿 。 该 数字 键盘 由 一 组 位 于 键盘 按钮 
右上 方 的 小 写字 符 表示 。 该 数字 键盘 由 一 组 位 于 键盘 按键 右上 角 的 小 写字 符 表 示 。 为 
使 键盘 图 例 简单 化 ， 光 标 控制 符号 没有 印 在 这 些 键 上 。 


藤 入 式 数字 键盘 的 数字 键 ”以 正常 方式 键入 数字 。 

藤 入 式 数字 键盘 的 光标 控 ”使 用 光标 控制 键 时 按 住 使 用 光标 控制 键 时 按 住 

制 键 <Shift> 键 。 <Fn> 键 。 

主键 盘 键 按 住 <Fn> 键 的 同时 ， 按 下 以 正常 方式 键入 字符 。 
PARAS HES FSH. 
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Windows 键 
键盘 上 有 2 个 按键 用 于 执行 Windows 专用 的 功能 : 


Windows 标志 键 


ay 


应 用 程序 键 


单独 按 下 ， 这 个 键 与 单 击 Windows 开始 按钮 效果 一 样 ， 可 以 
启动 " 开始 " 菜单 。 与 该 按键 组 合 可 以 执行 快捷 功能 。 以 下 是 
些 范例 : 

<ay>+<Tab> : 激活 下 一 个 任务 栏 图 标 

<ay>+<E> : 浏览 我 的 电脑 

<ay>+<Fi> : 打开 帮助 和 支持 

<ay>+<F> :打开 “查找 所 有 文件 ”对 话 框 

< fy >+<R> : 显示 “运行 ”对 话 框 

< 条 >+<M> : 全 部 最 小 化 

<Shift>+ < 角 > + <M> : 撤消 全 部 最 小 化 操作 

打开 应 用 程序 的 快捷 菜单 ( 等 同 于 单 击 鼠 标 右键 )。 


本 款 电脑 提供 热 键 或 组 合 键 来 实现 许多 操控 ， 例 如 ， 调 节 显 示 屏 亮度 、 音 量 输出 以 及 
运行 BIOS 实用 程序 设置 。 


使 用 热 键 时 ， 先 按 住 <Fn> 键 ， 然 后 再 按 热 键 组 合 中 的 另 一 个 键 。 
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<Fn> + <F1> 9 热 键 帮助 显示 热 键 帮助 内 容 。 
<Fn> + <F2> 9 Acer eSettings 可 通过 Acer eManager 来 启动 Acer 
© eSettings。 请 参见 第 19 WAY “Acer 
eManager” . 
<Fn> + <F3> © 电源 管理 启动 Power Scheme 窗口 。 
<Fn> + <F4> z 睡眠 让 电脑 进入 睡眠 模式 。 
<Fn> + <F5> (jm) SERRE 可 以 在 以 下 三 种 显示 方式 间 切 换 : 只 使 
用 显示 屏 ; 只 使 用 已 连接 的 外 接 显示 器 
; 同时 使 用 显示 屏 和 外 接 显 示 器 。 
<Fn> + <F6> ggg 黑屏 将 显示 屏 背 景 光 关 闭 以 节省 电能 。 按 任 
意 键 将 恢复 正常 显示 。 
<Fn> + <F7> Eag 触摸 板 切 换 打开 和 关闭 内 置式 触摸 板 功能 。 
F F8 ER 或 关闭 扬声器 。 
<Fn> + <F8> IED) 扬声器 切换 打开 或 关闭 扬声器 
<Fn> + <T> 调 高 音量 调 高 扬声器 音量 。 


<Fn> + <I> i) 调 低 音量 调 低 扬声器 音量 。 
<Fn> + <>> 0: 调 高 亮度 提高 屏幕 亮度 
<Fn> + < 人 > (2, 调 低 亮度 调 低 屏 幕 亮度 
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专用 键 


1 ”打开 一 个 文本 编辑 器 或 字 处 理 器 。 
2 ”直接 按 下 键盘 右 下 角 的 < 欧元 > 符号 ， 或 保持 <Alt Gr> 然后 按 下 键盘 上 方 中 央 
的 <5> 符号 。 


注意 : 有些 字体 和 软件 不 支持 欧元 符号 。 请 参考 www.microsoft.com/ 
typography/faq/faq12.htm 获取 更 多 详细 信息 。 


打开 一 个 文本 编辑 器 或 字 处 理 器 。 
直接 按 下 键盘 右 下 角 的 < 美元 > 符号 ， 或 保持 <Shift> 然后 按 下 键盘 上 方 中 央 


的 <4> 符号 。 


美元 符号 
1 
2 


注意 : 此 功能 根据 语言 设置 而 有 所 不 同 。 


弹出 光学 驱动 器 托盘 (CD 或 DVD) 


当 电脑 电源 开启 时 ， 若 要 退出 光驱 驱动 器 托盘 ， 请 按 下 弹出 按钮 。 


注意 : 吸入 式 光驱 只 适用 于 所 选 型 号 。 


由 


+ 
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使 用 电脑 安全 锁 


位 于 电脑 后 部 的 电脑 安全 锁 孔 可 以 让 您 连接 到 一 个 兼容 Kensington 的 电脑 安全 锁 。 


您 可 以 将 电脑 锁链 与 不 可 移动 的 物体 相连 ， 例 如 桌子 或 者 上 锁 的 抽 居 手柄 。 将 锁 插入 
锁 孔 中 ， 然 后 旋转 钥匙 便 可 上 锁 。 您 也 可 以 选 购 不 带 安全 锁 的 型 号 。 


音响 


本 款 电脑 配置 16 位 AC'97 高 精准 立体 声音 效 系统 ， 包 括 双 立 体 声 扬声器 。 


您 只 需 简单 地 按 下 几 个 按钮 就 可 以 调节 音量 。 有 关 调节 扬声器 音量 的 详细 信息 ， 请 参 
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aS SJL oo | om | 
使 用 系统 设置 程序 
Acer eManager 
Acer eManager 是 一 套 创新 的 软件 ， 特 别针 对 常用 功能 所 设计 。 按 下 " C" 功能 键 


来 启动 Acer eManager 用 户 界面 ， 将 显示 三 个 主要 设置 : Acer ePresentation、 
Acer eRecovery 及 Acer eSettings. 


Acer eRecovery 


Acer eSettings 


要 设置 " 全" 功能 键 ， 请 参见 第 10 页 的 “启动 键 ”。 
Acer ePresentation 


简化 了 连接 到 投影 机 时 的 分 辨 率 设 置 。 


Acer eRecovery 


可 靠 的 创建 备份 和 进行 恢复 系统 配置 。 


Acer eSettings 
使 系统 设置 和 安全 的 管理 更 加 方便 。 


See 


要 了 解 更 多 信息 ， 打 开 Acer eManager， 点 击 适当 的 应 用 程序 并 选择 帮助 功能 。 
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Acer GridVista ( 双 显 示 器 显示 兼容 ) 


注意 : 此 功能 仅 某 些 型 号 具备 。 


启用 笔记 本 电脑 的 双 显 示 器 功能 。 首 先 ， 确 认 连 接 第 二 显示 器 。 然 后 ， 选 择 
开始 - 控制 面板 - 显示 并 点 击 设置 。 在 显示 框 中 选择 第 二 个 显示 器 (2) 图 标 ， 
然后 勾 选 将 我 的 Windows 桌面 延伸 至 这 个 显示 器 上 复 选 框 。 最 后 ， 点 击 应 用 
以 使 用 新 设置 ， 然 后 点 击 确定 完成 该 程序 。 


Display Properties 


Themes | Desktop | Screen Saver | Appearance | Settings 


Drag the monitor icons to match the physical arangement of your monitors. 


Display: 
[2. (Multiple Monitors) on 39009A 
Screen resolution Color qualty 
Less J Moe | [highest G2b0) 


1280 by 1024 pixels 


Identify Troubleshoot... Advanced 


Acer GridVista 是 一 个 易于 使 用 的 实用 程序 它 提供 了 四 个 预定 义 的 显示 设置 供用 户 
在 一 个 屏幕 上 查看 多 个 窗口 要 使 用 此 功能 请 进入 开始 - 所 有 程序 并 点 击 Acer 
GridVista 您 可 选择 以 下 四 个 显示 设置 之 一 : 


N (垂直 ) 三 ( 左 为 主 ) 三 ( 右 为 主 ) ;或 四 。 
Acer GridVista 可 支持 双 显 示 器 显示 功能 能 够 让 两 台 显 示 屏幕 各 自 独立 显示 。 
Acer GridVista 的 设置 非常 方便 : 


1 
2 
3 


请 运行 Acer GridVista 并 在 任务 栏 上 为 每 个 显示 屏幕 选择 您 所 需 的 屏幕 配置 。 
将 每 个 窗口 拖 放 到 合适 的 网 格 。 
现在 您 可 享受 精心 排列 桌面 的 便利 。 


口 Normal Display 1 > Grid Configuration > 
v Double (Vertical) 


四 Triple (Primary at Left) 
HTriple (Primary at Right) 


注意 : 请 确认 第 二 显示 器 的 分 辩 率 被 设置 为 系统 建议 的 最 佳 分 辨 率 。 


Launch Manager 


§ Launch Manager 


Wireless Device 
Boot status 


Bluetooth Device 
Boot status 


CaP) Launch Manager 


您 可 以 通过 Launch Manager 对 键盘 上 方 的 4 个 启动 键 进行 设置 。 请 参阅 第 10 页 的 


“启动 键 ” 以 了 解 更 多 信息 。 


Always On 


Always Off 


"C:\Program Files\Outlook Express\msimn. erika 


“C:\Program Files\Intemet Explorer\iexplore.¢ ~ 


“CAcerveManagerveManager.exe” 


"C:\Program Files\Launch Manager\fn.exe" | 


单 击 开始 ， 所 有 程序 Launch Manager 即 可 运行 该 程序 。 
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常见 问题 
以 下 是 在 您 的 日 常 电 脑 操 作 过 程 中 可 能 会 出 现 的 问题 ， 我 们 针对 这 些 问 题 提 供 了 简单 
的 解决 方案 。 
我 打开 了 显示 屏 ， 按 下 了 电源 按钮 ， 但 是 电脑 未 启动 或 开机 。 
检查 电源 指示 灯 : 
。 ”如 果 电 源 指示 灯 未 亮 ， 表 明 电 源 未 接 通 。 请 检查 以 下 项 目 : 
- 如 果 您 使 用 电池 组 供电 ， 很 可 能 是 电力 不 足 ， 无 法 为 电脑 的 操作 提供 足够 
的 电源 。 请 连接 AC 适配器 为 电池 组 充电 。 
- 请 确保 AC 适配器 已 经 正确 连接 到 电脑 和 电源 插座 。 
。 ”如 果 电 源 指示 灯亮 着 ， 请 检查 以 下 项 目 : 


- SNŠ USB 软盘 驱动 器 中 是 否 有 非 启动 GERA) 软盘 ， 请 取出 该 盘 或 放 入 
一 张 系统 盘 ， 然 后 按 <Ctrl> + <Alt> + <Del> 重新 启动 电脑 。 


屏幕 上 什么 也 没有 。 

可 能 是 笔记 本 电脑 的 电源 管理 系统 自动 关闭 显示 屏 电源 以 节省 电能 。 请 按 任意 键 以 恢 

复 正 常 显示 。 

如 果 按 任意 键 仍 未 恢复 正常 显示 ， 可 能 是 下 列 原因 : 

。 ”显示 屏 亮度 等 级 太 低 。 按 <Fn> + <> ( 调 高 ) 来 调节 亮度 等 级 。 

。 ”显示 设备 被 设置 为 外 接 显示 器 。 按 显示 切换 热 键 <Fn> + <F5> 将 显示 切换 回 笔记 
本 电脑 显示 屏 。 

。 ”车 睡 眠 指示 灯亮 着 ， 说 明 电脑 处 于 睡眠 模式 。 按 下 电源 按钮 并 释放 即 可 将 电脑 
唤醒 。 


图 象 并 非 全 屏 显 示 。 

根据 显示 屏 的 不 同 ， 其 最 佳 分 辨 率 也 就 不 同 。 若 分 辨 率 设置 低 于 最 佳 分 辨 率 设置 值 ， 
则 画面 将 会 以 全 屏 方 式 显示 。 在 Windows 桌面 上 单 击 鼠 标 右键 ， 选 择 “属性 ”， 打 
开 “ 显 示 属 性 ”对 话 框 。 单 击 “ 设 置 ” 选 项 卡 ， 确 保 分 辨 率 设置 正确 。 无 论 是 在 电 
脑 或 外 接 显示 器 上 ， 低 于 指定 分 辨 率 的 设置 会 导致 非 全 屏 显 示 。 
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电脑 没有 声音 。 

请 检查 以 下 项 目 : 

。 ”音量 可 能 被 设置 为 静音 。 在 Windows 中 ， 检 查 任务 栏 上 的 音量 控制 图 标 。 如 果 
图 标 被 标示 横 线 ， 请 单 击 该 图 标 ， 然 后 撤消 选 定 “静音 ”选项 。 

。 ”音量 可 能 设 的 太 低 。 在 Windows 中 单 击 任务 栏 上 的 音量 控制 图 标 ， 然 后 使 用 滑 
块 控制 增加 音量 。 有 关 详 细 内容 ， 请 参见 第 14 页 的 “ 热 键 ”。 

。 ”如 果 电 脑 的 音频 输出 插口 中 已 经 连接 了 头 戴 式 耳 机 、 耳 机 或 外 部 扬声器 ， 则 内 
建 扬声器 将 自动 关闭 。 


我 要 在 电脑 关闭 时 弹出 光学 驱动 器 托盘 。 我 无 法 弹出 弹出 光学 驱动 
器 托盘 。 

在 光学 驱动 器 上 有 一 个 紧急 弹出 孔 。 您 只 需 将 钢笔 或 大 头 针 的 尖端 插入 紧急 弹出 孔 ， 
即 可 弹出 光学 驱动 器 托盘 。 


键盘 无 响应 。 


尝试 将 外 置式 键盘 连接 到 电脑 的 USB 2.0 端口 。 如 通过 该 键盘 可 进行 输入 ， 可 能 内 置 
键盘 的 连 线 松 了 。 请 联系 销售 商 或 联络 授权 服务 中 心 寻求 协助 。 


红外 线 端 口 无 法 使 用 。 

请 检查 以 下 项 目 : 

。 ”确定 装置 之 间 的 红外 线 端 口 是 面 对 面 的 (+/- 15 度 )， 最 远 距离 不 可 超过 1 米 。 

。 ”确定 在 两 个 红外 线 端口 之 间 没 有 障碍 物 。 不 可 有 东西 阻碍 端口 。 

。 ”确定 两 部 装置 上 都 执行 了 正确 软件 (以 供 文 件 传输 之 用 ), 或 已 安装 正确 驱动 程序 
(以 供 打印 至 红外 线 打 印 机 )。 

e 在 POST 时 ， 按 下 <F2> 可 访问 BIOS 实用 程序 ， 并 可 确认 红外 线 端口 已 经 启用 。 

。 ”确定 两 部 装置 都 支持 IrDA 红外 线 传输 功能 。 


打印 机 无 法 打印 。 
请 检查 以 下 项 目 : 
。 ”请 确认 打印 机 已 经 连接 到 电源 ， 并 且 已 经 打开 电源 。 


。 ”请 确认 打印 机 连接 线 已 安全 连接 到 电脑 的 并 行 端口 或 USB 端 口 以 及 打印 机 上 的 相 
应 端口 。 
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需要 设置 内 置 调制 解 调 器 的 位 置 以 使 用 内 置 调 制 解 调 器 。 
要 正确 使 用 您 的 通信 软件 (例如 HyperTerminal)， 需 要 设置 您 的 区 域 位 置 ; 
1 ” 按 顺序 单 击 “开始 ”，“ 设 置 ”“ 控 制 面板 ”。 
2 ”双击 “调制解调器 ”。 
3 ” 单 击 “ 拨 号 属性 ”， 开 始 设 置 您 的 区 域 位 置 。 
请 参见 Windows 用 户 指南 。 


注意 : 首次 启动 电脑 时 ， 您 可 跳 过 Internet 连接 设置 ， 因 为 这 并 不 会 
影响 作业 系统 的 安装 。 操 作 系 统 设置 完成 后 ， 再 来 进行 Internet 连接 
设置 。 


我 要 在 不 使 用 恢复 盘 的 情况 下 将 电脑 恢复 到 原始 设置 。 


注意 : 如 果 系统 为 多 语言 版 本 ， 您 首次 对 系统 加 电 时 选择 的 操作 系统 和 
语言 将 成 为 未 来 恢复 操作 的 唯一 选项 。 


此 恢复 程序 将 帮助 您 将 C 驱动 器 恢复 至 您 购买 笔记 本 电脑 时 安装 的 原始 软件 内 容 。 按 
照 以 下 步骤 重建 您 的 C 驱动 器 。 ( 您 的 C 驱动 器 将 被 重新 格式 化 ， 所 有 的 数据 将 被 擦 
悼 。 ) 重要 的 是 在 您 使 用 此 选项 之 前 要 备份 所 有 的 数据 文件 。 

实施 恢复 操作 之 前 ， 请 检查 BIOS 设置 。 

1 #22 “Acer disk-to-disk recovery” 功 能 是 否 已 启用 。 

2 ”确认 “Main” 菜 单 中 的 ii Recovery” izi7 “Enabled” . 

3 ”退出 BIOS 实用 程序 并 保存 更 改 。 系 统 将 重启 。 


注意 : 要 激活 BIOS 实用 程序 ， 在 系统 开机 自 检 (POST) 时 按 下 <F2>。 


1 BARR. 
2 ” 当 Acer 标志 显示 时 ， 按 下 <Alt> + <F10> 开始 运行 恢复 程序 。 
3 ”参照 屏幕 说 明 执 行 系统 恢复 。 


重要 ! 此 功能 在 您 硬盘 驱动 器 的 隐藏 分 区 中 占 了 2 - 3 GB 空间 。 
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服务 查询 


国际 旅游 保证 (International Travelers Warranty; ITW) 
本 电脑 已 经 取得 国际 旅游 保证 (ITW 护照 )， 可 以 让 您 在 旅游 期 间 获得 最 大 的 保证 与 
服务 。 我 们 遍布 全 球 的 服务 网 络 ， 都 将 随时 为 您 伸 出 援手 。 


ITW 护照 随同 您 的 笔记 本 一 起 出 售 。 这 本 护照 包括 了 所 有 您 需要 知道 的 ITW 内 容 规 
定 。 此 外 还 附 了 一 份 列表 ， 其 中 向 您 介绍 了 授权 的 服务 中 心 。 请 您 仔细 阅读 该 ITW 
护照 。 

请 随身 携带 ITW 护照 ， 尤 其 是 您 在 旅行 中 要 寻求 技术 支持 时 。 请 将 购 机 凭证 夹 放 在 
您 的 ITW 护照 首页 。 


如 果 您 所 到 之 处 ， 并 没有 Acer 的 授权 ITW 服务 站 ， 您 可 以 与 我 们 全 球 的 服务 部 门 连 
络 。 请 访问 http://global.acer.com。 


致电 之 前 


致电 寻求 在 线 服 务 时 ， 请 准备 好 以 下 资 ea eee SICA HRS. AT 
您 的 配合 ， 我 们 才能 用 较 少 的 通话 时 间 高 效 地 解决 您 的 问题 


如 果 电 脑 报告 出 错 信息 或 者 发 出 警告 声 ， 请 记 下 屏幕 上 的 出 错 信息 ( 或 者 警告 声 的 次 
数 和 顺序 )。 


您 需要 提供 以 下 信息 : 
姓名 : 
Hetk: 


电话 号 码 : 


型 号 ; 


序列 号 : 
购买 日 期 : 
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Acer Arcade (适用 于 所 选 型 号 ) 


Acer Arcade 是 集 播放 音乐 、 相 片 、 DVD 影片 和 视频 于 一 体 的 播放 器 。 要 观看 或 聆 
Wf, teeth Acer Arcade 主页 上 的 内 容 按 钮 (如 : “音乐 ”、“ 视 频 ” 等 ) 。 


Arcade 


。 ”电影 - 观看 DVD 或 VCD 

。 ”相册 -浏览 存储 在 硬盘 或 任何 可 移动 媒体 中 的 相片 
。 ”音乐 - 聆听 各 种 不 同 格式 的 音乐 文件 

。 ”视频 - 观看 和 /或 编辑 视频 片段 

。 ”刻录 机 - 制作 CD 和 /或 DVD 以 分 享 或 保存 数据 
。 ”电视 - 观看 数字 或 模拟 电视 节目 〈 可 选 ) 

。 ”设置 - 根据 首选 项 调整 Acer Arcade 


注意 : 当 您 在 观看 视频 、 DVD 或 幻灯 片 时 ， 屏 幕 保护 和 节 电 功能 
使 用 。 而 在 您 聆听 音乐 时 ， 这 些 功 能 会 被 启用 。 
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Acer Arcade 热 键 


当 在 Windows 环境 下 运行 时 ， 可 用 下 列 组 合 键 对 Acer Arcade 的 功能 和 设置 进行 控 


制 和 微调 。 


<Fn> + <F1> 在 线 帮助 菜单 
<Fn> + <F3> 显示 电池 信息 的 Acer ePowerManagement 
简 
<Fn> + <F5> 显示 切换 体 
中 
<Fn> + <F6> 屏幕 空白 文 
<Fn> + <F8> 扬声器 切换 
<Fn> + <T> 音量 提高 - 可 增加 扬声器 音量 
<Fn> + </> 音量 降低 - 可 减少 扬声器 音量 


<Fn> + < 一 > 


亮度 增加 - 可 增加 屏幕 亮度 


<Fn> + <> 


亮度 减少 - 可 减少 屏幕 亮度 


<Fn> + <Home> 


播放 - 按 此 按钮 开始 播放 音 轨 或 视频 文件 。 再 次 按 下 以 


暂停 


<Fn> + <Pg Up> 


停止 - 按 下 此 按钮 停止 播放 音 轨 或 视频 文件 


<Fn> + <Pg Dn> 


后 退 - 按 下 此 按钮 向 后 跳 转 到 前 一 音 轨 或 视频 文件 并 开 
台 播放 


<Fn> + <End> 


向 前 - 按 下 此 按钮 向 前 跳 至 下 一 音 轨 或 视频 文件 
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查找 和 播放 内 容 

点 击 Acer Arcade 主页 上 的 按钮 以 打开 其 相对 应 的 功能 页 面 。 内 容 页 面 的 左 侧 为 按 

钮 ， 右 侧 为 内 容 浏览 区 域 。 如 果 按 钮 显示 多 种 选择 之 一 ， 如 排序 顺序 ， 则 当前 设置 为 
左 侧 中 的 一 个 光亮 的 彩 球 显示 。 

要 挑选 内 容 ， 点 击 内 容 区 域 中 的 条 目 。 如 果 有 一 个 以 上 的 驱动 器 ， 如 CD 和 DVD 驱 

动 器 ， 这 些 驱动 器 将 会 被 显示 出 来 。 图 片 和 视频 以 文件 的 缩 略 图 模式 显示 并 在 文件 夹 

中 进行 组 织 。 

要 浏览 一 个 文件 夹 ， 点 击 以 打开 。 要 返回 至 上 一 个 文件 夹 ， 点 击 “向 上 一 级 ”文件 

夹 。 如 果 内 容 超过 一 个 页 面 ， 请 使 用 右 下 角 的 按钮 以 滚动 整个 页 面 对 其 进行 浏览 。 

设置 

在 Acer Arcade 中 ， 有 一 些 设置 让 您 对 电脑 的 性 能 和 个 人 爱好 进行 微调 。 点 击 主页 

上 “设置 ”按钮 即 可 进入 “设置 ”页 面 。 

使 用 “屏幕 比例 ”设置 以 在 标准 (4:3) 或 宽屏 幕 (16:9) 显示 之 间 进 行 选择 。 


注意 ;如果 您 的 扬声器 无 法 输出 低 功 率 信 号， 我 们 建议 您 不 要 选择 此 
选项 以 避免 对 扬声器 造成 损害 。 


如 果 聆 听 场 声 器 ， 将 “音频 输出 ”设置 为 “立体 声 ”， 如 果 使 用 耳机 聆听 ， 则 设置 
为 “虚拟 环绕 声 ”， 或 着 如 果 您 使 用 数字 输出 设备 ， 按 下 “S/PDif”。 


点 击 “ 关 于 Acer Arcade” 打 开 版 本 和 版 权 信息 页 面 。 
At “恢复 默认 设置 ”使 Acer Arcade 设置 恢复 至 默认 值 。 


Acer Arcade 控制 器 

当 您 以 全 屏 模式 观看 视频 片段 、 影 片 或 幻灯 片 时 ， 移 动 鼠标 会 出 现 两 个 弹出 式 控制 面 
板 。 它 们 会 在 数秒 钟 后 自动 消失 。 “导航 控制 器 ”面板 显示 于 屏幕 顶部 ， 而 “播放 控 
制 器 ”面板 显示 于 屏幕 底部 。 


> | 器 oo 
Bune ER Be Arcade 主页 ， 点 击 窗口 左上 角 的 “主页 ”按钮 。 要 在 查找 内 容 时 进 
一 级 文件 来， 点 击 “向 上 一 级 ”。 要 返回 至 前 一 屏幕 ， 点 击 “(Esc)”。 位 于 右上 
errs (“ 最 小 化 ”、“ 最 大 化 ”和 “关闭 ”) 为 标准 电脑 的 特性 。 
要 退出 Acer Arcade， 点 击 窗口 右上 角 的 “关闭 ”按钮 。 您 也 可 以 点 击 “ 至 PC” 按 
钮 。 


播放 控制 器 

播放 器 控制 显示 在 窗口 底部 ， 用 于 播放 视频 、 幻 灯 片 、 影 片 和 音乐 。 左 侧 一 组 提供 标 
准 的 播放 控制 按钮 (播放 、 暂 停 、 停 止 等 ..) 。 右 侧 一 组 用 于 控制 音量 (静音 和 提 
高 /降低 音量 ) 
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注意 : 播放 DVD 时 ， 会 有 增加 的 控制 按钮 添加 至 音量 控制 器 的 右 侧 。 
本 指南 的 “电影 ”章节 将 讨论 更 多 细节 。 


电影 
TI 

如 果 您 的 电脑 配备 了 DVD 驱动 器 ， 您 就 可 以 用 Acer Arcade 的 电影 功能 播放 DVD 
和 视频 CD (VCD) 中 的 影片 。 该 播放 器 具有 典型 家 用 DVD 播放 器 的 相同 功能 和 控制 
按钮 。 

当 您 将 光盘 插入 DVD 驱动 器 时 ， 影 片 会 自动 播放 。 要 控制 影片 的 播放 ， 在 您 移动 鼠 
标 时 ， 弹 出 式 的 控制 面板 会 显现 在 窗口 底部 。 


如 果 有 一 个 以 上 的 光驱 内 可 播放 的 光盘 ， 点 击 主页 上 的 “电影 ”按钮 ， 然 后 从 右 侧 
列表 中 选择 您 要 观看 的 光盘 。 


当 观 看 DVD 时 ， 以 下 几 个 特殊 控制 按钮 会 添加 至 弹出 式 的 面板 中 ; 


TE 
。 AR 
当前 正在 播放 的 光盘 将 显示 在 驱动 器 列表 上 方 的 区 域内 。 此 页 面 在 您 播放 影片 期 间 按 


下 “停止 ”按钮 时 也 会 出 现 。 左 侧 的 按钮 让 您 从 影片 停止 位 置 恢 复 播放 、 从 起 始 位 
置 重新 播放 、 跳 转 至 DVD 菜单 、 退 出 光盘 或 进入 DVD 设置 页 面 。 
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DVD 设置 
有 两 种 类 型 的 DVD 设置 - “视频 ”和 “语言 ”。 点 击 适当 的 按钮 打开 其 设置 页 面 。 


视频 

“视频 ”设置 控制 DVD/VCD 的 视频 输出 。 

“使 用 硬件 加 速 ” 利 用 某 些 图 形 卡 中 的 特殊 处 理 能 力 可 在 播放 DVD 和 某 些 视频 文件 

时 降低 CPU 的 负载 。 如 果 您 遇 到 视频 品质 问题 ， 请 尝试 将 此 选项 “ 关 ”。 

选择 输出 类 型 : 

。 ”根据 显示 器 参数 选择 “4:3 标准 ”或 “16:9 宽屏 幕 ”。 

。 “Letterbox” 选 项 是 以 其 原 纵横 比 显 示 完 整 的 宽屏 幕 内 容 并 在 屏幕 的 顶部 和 底 
部 添加 黑色 区 域 。 

。 “Pan & Scan” 功 能 用 于 宽屏 幕 纵横 比 的 DVD 标题 。 

。 “影院 视线 ”是 一 个 非 线性 视频 拉 伸 技术 ， 它 能 够 使 画面 中 央 产 生 的 变形 达到 最 


小 


。 “ 拉 伸 ”选项 是 将 视频 显示 拉 伸 至 显示 屏 的 大 小 。 

。 “色彩 配置 文件 ”选项 让 您 从 色彩 配置 列表 中 选择 一 种 颜色 ， 以 在 播放 过 程 中 更 
改 视 频 内 容 的 整体 色彩 。“ 原 始 ” 使 用 您 观看 的 光盘 的 色彩 方案 ， 而 “生动 ”、 
“明亮 ”和 “影院 ”可 向 视频 显示 添加 增强 色彩 。 

。 “清晰 视线 ”是 一 种 视频 增强 技术 ， 它 可 检测 视频 内 容 并 动态 地 调整 亮度 / 对比 
度 /饱和 度 ， 以 便 在 您 观看 的 影片 中 出 现 过 于 暗淡 或 明亮 的 场景 时 无 需 更 改色 彩 
设置 。 

。 ， 点击“ 恢复 默认 设置 ”将 设置 恢复 至 默认 值 。 

语言 

AA 

“语言 ”设置 控制 DVD/VCD 输出 的 音频 和 字幕 。 

“字幕 ”在 可 用 时 ， 为 DVD 选择 默认 的 字幕 语言 。 默 认 设置 为 “ 关 ”。 


“内 置 字幕 ”打开 内 置 DVD 字幕 。 此 项 功能 显示 以 视频 信号 编码 的 字幕 ， 它 并 有 听 
力 障碍 者 描述 屏幕 情节 和 对 话 。 默 认 设置 为 “ 关 ”。 
“音频 ”可 为 DVD 标题 选择 默认 语言 。 
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相册 
Acer Arcade 让 您 逐个 或 以 幻灯 片 模式 查看 电脑 中 任何 可 用 驱动 器 中 存储 的 数字 相 
Fo At Acer Arcade 主页 上 的 “相册 ”按钮 显示 “相册 ”主页 。 


Pictures 


jevol 


© Sort by name 


( © Sort by date ) 
2 — 一 -一 
{ Settings 


要 观看 幻灯 影片 ， 打 开 包 含 您 要 观看 图 片 的 文件 夹 ， 然 后 点 击 “播放 幻灯 影片 ”。 幻 
灯 影 片 以 全 屏 模式 播放 。 使 用 弹出 式 控制 面板 来 控制 幻灯 影片 播放 。 


要 在 全 屏 模式 中 旋转 图 片 ， 点 击 “向 右 旋转 ”或 “向 左旋 转 ”。 
您 也 可 点 击 查看 单 张 图 片 。 这 会 以 全 屏 模式 打开 图 片 。 
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幻灯 影片 设置 
要 更 改 幻 灯 影 片 设置 ， 点 击 相册 页 面 中 的 “设置 ”按钮 。 


“幻灯 片 播放 时 间 ” 设 置 为 定 了 自动 推进 至 幻灯 影片 中 的 下 一 张 图 片 之 前 每 幅 幻灯 片 
的 显示 时 间 。 

“ 转 场 效果 ”设置 图 片 之 间 应 用 的 转 场 类 型 。 

要 将 背景 音乐 添加 到 幻灯 影片 ， 将 “播放 幻灯 影片 时 播放 音乐 ”选项 设置 “Yes”。 
选择 音乐 页 面 将 要 求 您 从 您 个 人 的 音乐 库 中 选择 音乐 。 

点 击 “ 恢 复 默认 设置 ”将 设置 恢复 至 默认 值 。 


视频 
要 打开 “视频 ”功能 ， 点 击 Acer Arcade 主页 上 的 “视频 ”以 打开 视频 页 面 。 
注意 : “视频 ”功能 是 为 播放 MPEG1、 MPEG2 〈 如 果 安 装 了 DVD IR 


动 器 ) AVI, WMV 和 ASF 格式 的 视频 文件 而 设计 的 。 如 果 您 
要 用 “电影 ”功能 观看 DVD 或 VCD. 


“视频 ”页 面 中 显现 两 个 选项 - “视频 播放 ”或 “视频 编辑 ”。 


播放 视频 文件 

At “视频 播放 ”按钮 观看 视频 文件 。 “视频 ” 页 面 会 在 右 侧 的 内 容 区 域 显示 视频 文 
件 。 它 们 排列 在 文件 夹 中 并 显示 视频 第 一 个 帧 的 缩 略 图 。 

要 播放 视频 文件 ， 点 击 该 文件 ， 视 频 将 以 全 屏 模式 播放 。 当 您 移动 鼠标 时 ， 弹 出 式 控 
制 面板 将 显现 在 屏幕 底部 。 要 返回 至 “视频 ”页 面 ， 点 击 “停止 ”。 
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视频 制作 

单 击 Video Authoring (视频 制作 〉 按 钮 可 以 打开 PowerProducer 程序 。 

利用 PowerProducer， 您 可 以 制作 完成 自己 的 数字 视频 产品 ， 并 将 它们 刻录 到 光盘 
上 。 在 使 用 PowerProducer 制作 电影 之 前 ， 首 先 需要 收集 〈 或 创作 ) 其 组 成 部 分 : 

视频 剪辑 、 照 片 和 背景 音乐 。 既 可 以 使 用 摄像 机 或 其 它 录制 设备 收集 原始 镜头 ， 也 可 
以 使 用 现 有 的 文件 。 您 甚至 可 能 已 经 在 视频 编辑 软件 程序 中 制作 了 自己 的 电影 作品 。 


您 的 电影 做 好 制作 准备 后 ， 就 可 以 使 用 PowerProducer 了 。 PowerProducer 提供 基 
本 的 视频 编辑 工具 ， 因 此 没有 必要 在 这 个 阶段 将 电影 加 工 得 完美 无 缺 。 
PowerProducer 的 制作 功能 包括 : 
。 ”刻录 CD、DVD、VCD、SVCD 和 可 编辑 的 DVD 
。 “ 擦 除 包含 不 必要 内 容 的 可 擦 写 光盘 
复制 光盘 
。 ”对 光盘 分 段 以 附加 视频 内 容 
。 ”将 DV 内 容 直接 刻录 成 DVD 
在 视频 内 容 中 设置 章节 
。 “为 视频 和 菜单 添加 背景 音乐 
。 “为 按钮 、 画 面 和 背景 提供 自 定义 的 菜单 布局 
从 DVD、 火 线 设备 、 模 拟 采集 卡 、 USB 设备 和 文件 等 捕获 
如 需 关于 视频 制作 的 帮助 请 参见 PowerProducer 的 联机 帮助 系统 。 


音乐 

要 方便 地 访问 您 的 音乐 集 ， 请 点 击 Acer Arcade 主页 上 的 “音乐 ”以 打开 音乐 页 
面 。 

选择 含有 您 要 聆听 的 音乐 的 文件 夹 。 点 击 “播放 ”从 起 始 位 置 聆听 完整 的 CD， 或 从 
内 容 区 域 的 列表 中 选择 您 要 聆听 的 歌曲 。 

文件 夹 中 的 歌曲 显示 在 内 容 区 域 ， 左 侧 为 “播放 ”、“ 随 机 ”和 “全 部 循环 ”等 控制 


按钮 。 “形象 化 ”选项 让 您 在 聆听 音乐 时 可 以 观看 电脑 生成 的 视觉 效果 。 播 放 音 乐 
时 ， 页 面 底部 的 控制 面板 让 调整 a F 


要 分 割 CD 中 的 音乐 ， 点 击 “ 转 换 CD”。 在 打开 的 页 面 中 ， 选 择 您 要 分 割 的 歌曲 
(或 点 击 “ 选 择 /全 部 清除 ”) ， 然 后 点 击 “ 现 在 转换 ”。 
刻录 机 


NTI CD/DVD-Maker 通过 提供 简便 而 全 面 的 录制 数据 、 音 频 、 相 片 或 视频 方案 ， 让 制 
lp 得 更 加 简便 。 现 在 ， 您 就 可 以 开始 刻录 并 分 享 CD/DVD 中 任 
何 内 容 了 - 按 您 喜欢 的 方式 制作 的 音乐 、 相 片 、 视 频 。 甚 至 可 以 比 以 往 任何 时 候 更 快 
eae 您 的 重要 数据 。 
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复制 - 备份 CD/DVD 集 
只 需 点 击 几 下 鼠标 就 可 备份 CD 的 副本 〈 无 复制 保护 ) 。 也 可 复制 无 复制 保护 的 
DVD i! 


音频 - 创建 您 自己 最 佳 的 CD 

瞬间 即 可 创建 出 更 佳 的 音乐 。 将 喜欢 的 歌曲 刻录 至 CD 以 便 您 在 任何 一 台 CD 播放 器 
中 聆听 。 将 音乐 集中 的 歌曲 转换 为 MP3 和 其 它 常用 的 音频 格式 。 甚 至 可 创建 容纳 多 
达 100 首 最 喜爱 歌曲 的 MP3 CD， 并 在 电脑 或 MP3 CD 播放 器 中 聆听 。 


数据 - 简便 地 存储 文件 
复制 电脑 硬盘 中 的 文件 ， 一 旦 系统 损坏 就 可 轻松 恢复 CD/DVD 中 的 数据 ， 消 除了 对 
额外 硬盘 空间 的 需求 。 


视频 - 您 的 图 片 世界 

将 数字 相片 转换 为 带 有 背景 音乐 的 幻灯 影片 VCD， 这 样 ， 就 可 在 大 多 数 DVD 播放 器 
中 播放 。 为 您 的 视频 片段 赋予 新 的 生命 ， 与 您 的 朋友 和 家 人 分 享 这 些 可 在 大 多 数 
DVD 播放 器 中 播放 的 任何 内 容 。 您 甚至 可 为 VCD 和 SVCD 添加 定制 的 菜单 。 

有 关 各 选项 的 详细 信息 ， 请 参见 “用 户 手册 ”或 点 击 “ 一 指 烧 / 一 指 录 ” 软 件 的 
“帮助 ”按钮 以 打开 帮助 菜单 。 


35 


电视 

利用 Acer Arcade， 您 可 以 在 计算 机 上 观看 电视 。 单 击 主 页 面 上 的 TV (电视 ) 按钮 
以 显示 电视 主页 面 。 
Fullscreen (SRR) 选项 以 全 屏幕 播放 电视 内 容 。 Gk Backspace 键 或 双击 屏幕 的 
任意 位 置 可 以 返回 Acer Arcade。) 

当 观 看 电视 时 ， 播 放 控制 上 会 出 现 一 些 其 它 按钮 : Record (录制 ， 将 电视 内 容 录 制 
成 视频 文件 ) Previous channel 〈 上 一 频道 ， 向 下 切换 一 个 频道 ) Next channel 
(下 一 频道 ， 向 上 切换 一 个 频道 ) 、Window mode (窗口 模式 ， 在 窗口 面板 和 全 屏 
幕 之 间 切 换 Acer Arcade 程序 ) TeleText (图 文 电视 ， 打 开 图 文 电 视 功 能 

Video desktop (视频 桌面 ， 用 视频 显示 替换 桌面 墙纸 ) 、 和 Snapshot CRR, HA 
摄 当 前 视频 画面 的 快照 ) 。 

利用 Recorded TV 《〈 录 制 的 电视 ) 选项 ， 您 可 以 查看 从 电视 录制 的 文件 。 参 见 “ 录 
制 的 电视 ”。 

利用 Schedule 〈 定 时 ) 选项 ， 您 可 以 设置 电视 录制 定时 ， 供 日 后 查看 。 参 见 “定时 
录制 ”。 

Settings (设置 ) 按钮 可 以 打开 一 个 包含 电视 设置 的 页 面 。 参 见 “电视 设置 ”。 
利用 TV preview (电视 预览 ) 选项 ， 您 可 以 预览 可 用 的 电视 频道 。 参 见 “电视 预 


览 ” 
o 


TeleText (MAXEM) 选项 可 以 打开 图 文 电视 功能 。 参 见 “使 用 图 文 电视 功能 ”。 


即时 重播 

在 默认 情况 下 ， Acer Arcade 中 启用 即时 重播 功能 。 为 创建 即时 重播 ， Acer Arcade 
将 电视 广播 录制 成 文件 ， 在 实况 广播 和 您 观看 的 电视 内 容 之 间 插入 略微 的 延迟 。 (但 
是 ， 即 时 重播 文件 不 能 保存 ， 而 且 不 能 在 “录制 的 电视 ”窗口 中 观看 此 文件 。) 您 可 
以 在 文件 中 向 前 和 向 后 导航 以 创建 即时 重播 或 者 忽略 商业 内 容 。 


注意 : 为 启用 即时 重播 功能 ， 您 的 一 个 本 地 驱动 器 上 必须 至 少 包 含 2 
GB 可 用 空间 。 


Sa “Ul” Seah. Sh “Pp” Gea, BH “a” RE, RAAE 


“bp》” 快 进 。 单 击 “ 1” 转 到 即时 重播 录制 内 容 的 开始 位 置 ， 或 者 单 击 “>|” 转 
到 即时 重播 录制 内 容 的 结束 位 置 。 


注意 : 由 于 您 观看 的 电视 内 容 始终 略微 滞后 于 实况 电视 广播 ， 因 此 转 
到 即时 重播 录制 内 容 的 结束 位 置 接近 于 Acer Arcade 允许 的 观看 实况 
电视 。 
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录制 的 电视 

“录制 的 电视 ”页 面 显示 在 视频 功能 的 “录制 的 电视 节目 ”页 面 上 录制 的 文件 。 有 一 
个 缩 略图 像 显示 文件 的 第 一 个 画面 。 要 播放 录制 的 电视 文件 ， 请 单 击 它 。 视 频 将 以 全 
屏幕 播放 。 要 返回 电视 页 面 ， 请 单 击 Stop 《停止 ) 。 


关于 此 页 面 上 的 选项 的 描述 ， 请 参见 “视频 ”。 


eas 
定时 录制 

要 设置 电视 录制 定时 ， 请 单 击 Schedule (定时 ) ， 然 后 单 击 New schedule (新 定 
时 ) 。 在 打开 的 页 面 中 ， 选 择 要 录制 的 Channel (频道 )， 然 后 选择 Scheduling 
frequency (定时 频次 ) 。 为 要 录制 的 节目 设置 Starting date 〈 开 始 日 期 ) 、 
Starting time (开始 时 间 )〉 和 Ending time (结束 时 间 ) 。 单 击 Confirm schedule 
(确认 定时 〉 以 激活 录制 定时 ， 或 者 单 击 “取消 ”以 退出 而 不 接受 定时 。 如 需 删 除 原 
来 创建 的 一 个 录制 定时 ， 请 选择 Delete schedule (MIRER) 。 

单 击 现 有 的 录制 定时 可 以 打开 它 进行 修改 。 要 更 改定 时 的 显示 顺序 ， 请 单 击 Sort by 
channel 〈 按 频道 排序 ) 或 Sort by date ( 按 日 期 排序 )。 


电视 预览 
单 击 TV preview (电视 预览 ) 按钮 可 以 显示 一 组 电视 屏幕 缩 略图 ， 以 便 您 预览 每 个 
频道 。 电 视 预览 自动 滚动 显示 所 有 可 用 的 频道 。 选 择 一 个 缩 略图 可 以 在 电视 页 面 上 观 
看 相应 的 频道 。 


使 用 图 文 电视 功能 

此 页 面 显示 包含 不 同 信息 的 图 文 电 视 列 表 。 要 返回 电视 主页 面 ， 请 按键 盘 上 的 
Backspace 键 。 

要 在 图 文 电视 功能 中 导航 ， 您 可 以 : 

。 ” 单 击 黄色 或 蓝 色 标题 打开 相应 图 文 电视 页 面 上 列 出 的 第 一 个 页 面 。 

。 ” 单 击 屏幕 上 的 页 码 跳 转 到 对 应 的 页 面 。 

。 ”使 用 键盘 数字 按钮 直接 输入 页 码 。 

。 ”选择 遥控 器 上 的 向 上 /向 下 按钮 转 到 上 一 页 /下 一 页 。 

。 eT - 或 绿色 + 按钮 转 到 上 一 页 /下 一 页 。 

。 ”按键 盘 上 的 Backspace 按钮 或 遥控 器 上 的 Back 按钮 返回 电视 主页 面 。 


电视 设置 
要 更 改 图 片 设置 ， 请 单 击 “ 设 置 ” 页 面 上 的 TV BD 按钮 或 单 击 电视 主页 面 上 的 
Settings GRE) 按钮 。 电 视 设置 有 两 种 类 型 ， 电 视 信号 和 频道 。 
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电视 信号 

在 TV Source (电视 输入 源 ) 选项 中 ， 选 择 电视 接收 的 信号 来 自 天 线 还 是 有 线 电视 。 
利用 Country (国家 /地 区 〉 选项 ， 您 可 以 选择 有 线 电 视 提 供 商 所 在 的 国家 或 地 区 。 
利用 Recording quality 〈 录 制 质 量 ) 选项 ， 您 可 以 设置 从 电视 录制 视频 的 质量 。 在 
录制 电视 节目 时 ， 选 择 的 质量 越 高 ， 录 制 的 文件 越 大 。 

利用 Audio source 〈 音 频 输入 源 ) 选项， 您 可 以 从 可 用 输入 源 列表 中 选择 音频 输入 
源 。 

利用 Audio mode (音频 模式 ) 选项 ， 您 可 以 将 音频 输出 设 成 Mono ( 单 声 道 ) 、 
Stereo (立体 声 ) 或 SAP。SAP (Second Audio Program， 第 二 音频 节目 ) 选项 是 
增强 的 音频 信号 ， 可 用 于 放大 主音 频 或 者 提供 音频 转换 或 其 它 信息 。 

单 击 Restore default settings (恢复 默认 设置 ) 按钮 将 设置 恢复 至 默认 值 。 


频道 

Channel List (频道 列表 ) 包含 Acer Arcade 中 可 用 的 所 有 电视 频道 。 在 默认 情况 
下 ， 所 有 可 用 频道 均 被 启用 。 要 禁用 列表 中 的 一 个 频道 ， 取 消 选中 它 即 可 。 当 返回 电 
视 页 面 观 看 电视 时 ， 不 能 选择 已 禁用 的 频道 。 

要 在 Favorite Channels (喜爱 的 频道 ) 列表 中 移动 频道 ， 请 单 击 它 ， 然 后 单 击 新 位 
置 〈 或 者 使 用 向 上 / 向 下 箭头 键 并 按 Enter) 。 频 道 在 列表 中 移 到 新 位 置 。 

要 重新 命名 列表 中 的 频道 ， 请 单 击 它 ， 然 后 输入 新 名 称 。 


如 果 不 存在 频道 列表 ， 请 单 击 Scan channels 〈 扫 描 频 道 ) 。 计 算 机 将 扫描 并 列 出 可 
用 的 电视 频道 。 


兼容 的 文件 类 型 
影 DVD/ SVCD/VCD/MiniDVD DTS, Liner PCM, TruSurroundXT, 
SRS, DVD 音频 

视频 ASF/AWMV/AVI/MPEG1/2, DVD navigator, SVCD, M2V, 
DivX ( 需要 解码 ) MOV, Flash 

相册 BMP, JPG, PNG GIF, TIF, PSD, ICO 

音乐 。 MP3, WMA, WAV, CDA DVD 音频 、SACD 
(音乐 CD) 


注意 : “媒体 自动 检测 ” 仅 在 主 菜单 下 有 效 。 
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稼 身 携 市 笔记 本 电脑 


本 小 节 向 您 提供 了 有 关 携 带 笔 记 本 电脑 行走 或 旅行 时 的 有 用 建议 和 提示 。 


断 开 笔记 本 电脑 与 吕 面 设备 的 连接 


按照 下 列 步 又 将 您 的 笔记 本 电脑 与 外 设 断 开 连 接 : 


1 ”请 关闭 所 有 打开 的 文件 。 

2 ”取出 驱动 器 中 的 任何 媒体 、 软 盘 或 光盘 。 

3 ”关闭 电脑 。 

4 “关上 显示 屏 盖 

5 WA AC 适配器 电源 线 与 电脑 的 连接 。 

6 ” 断 开 键 盘 、 指 取 设 备 、 打 印 机 、 外 接 显示 器 及 其 它 外 设 的 连接 

7 ”如 果 您 正在 使 用 Kensington 电脑 安全 锁 ， 请 将 其 断 开 。 
AS =~ 

携带 笔记 本 电脑 

如 果 仅 短 距离 内 移动 笔记 本 电脑 ， 例 如 ， 从 您 的 办 公 桌 到 会 议 室 。 

准备 作业 


移动 电脑 之 前 ， 关上 显示 器 并 关 紧 门 锁 ， 让 它 处 于 休 眼 模式 。 现 在 您 可 以 安全 地 携带 
笔记 本 电脑 在 公司 内 部 走动 了 。 要 将 笔记 本 电脑 从 睡眠 模式 中 唤醒 ， 请 打开 显示 屏 
， 按 下 电源 按钮 ， 然 后 将 其 释放 即 可 。 


M N 党 记 本 电脑 携带 至 客户 的 办 公 室 或 另外 的 建筑 内 ， 您 需要 关闭 笔记 本 电脑 ; 
单 击 “Fe”, “关闭 计算 机 ”， 然 后 选择 “关闭 ” (Windows XP). 

sat 

您 可 以 通过 按 <Fn> + <F4> 来 使 笔记 本 电脑 进入 睡眠 模式 。 然 后 关上 显示 器 并 关 紧 门 
锁 。 

在 您 准备 再 次 使 用 电脑 时 ， 打 开 显 示 屏 盖 ， 按 下 电源 按钮 ， 然 后 将 其 释放 。 


注意 : 若 睡 眠 指示 灯 关 闭 ， 说 明 电 脑 已 经 进入 休眠 模式 并 关闭 。 若 电 
源 指示 灯 关 闭 而 睡眠 指示 灯亮 ， 说 明 电 脑 已 经 进入 睡眠 模式 。 在 上 述 
两 种 情况 下 ， 按 下 电源 按钮 ， 然 后 将 其 释放 ， 均 可 以 将 电脑 唤醒 。 请 
注意 ， 电 脑 在 进入 睡眠 模式 一 段 时 间 后 会 进入 休眠 模式 。 
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出 席 短 时 间 的 会 议 需 携带 的 物品 
在 大 多 数 情况 下 ， 一 个 充满 电 的 电池 可 以 使 笔记 本 电脑 运行 2.5 小 时 。 如 果 您 的 会 议 
不 需要 那么 长 的 时 间 ， 除 了 笔记 本 电脑 外 ， 您 很 可 能 不 需要 再 携带 其 他 设备 。 


出 席 长 时 间 的 会 议 需 携带 的 物品 

如 果 您 的 会 议 时 间 超 过 2.5 小 时 ， 或 者 您 的 电池 没有 充满 ， 您 可 能 需要 携带 AC 适 配 
器 ， 以 便 在 会 议 室 连接 电源 插座 。 

若 会 议 室 没有 电源 插座 ， 请 将 笔记 本 电脑 置 于 睡眠 模式 以 减少 电量 消耗 。 在 不 使 用 笔 
记 本 电脑 时 ， 请 按 下 <Fn> + <F4> 键 或 关上 显示 屏 盖 。 若 需要 恢复 使 用 笔记 本 电脑 ， 
请 按 下 任意 键 或 打开 显示 屏 盖 。 若 您 准备 重新 使 用 电脑 ， 打 开 显 示 屏 盖 ( 如 果 已 经 将 
其 关上 )， 按 下 电源 按钮 ， 然 后 将 其 释放 即 可 。 


携带 电脑 回 家 


当 您 要 从 办 公 室 回 家 ， 或 反之 。 


准备 作业 

在 将 笔记 本 电脑 与 桌面 设备 断 开 后 ， 请 按 以 下 步骤 准备 将 笔记 本 电脑 携带 回 家 。 

。 ”请 检查 是 否 已 经 将 所 有 的 媒体 和 光盘 从 驱动 器 中 取出 。 如 果 不 及 时 取出 存储 设 
备 ， 驱 动 器 读 写 头 很 容易 受 损 。 

。 ”请 把 笔记 本 电脑 放 入 保护 盒 套 中 ， 以 防止 滑落 或 在 滑落 时 防止 撞击 。 


Mb: 请 勿 将 物品 压 住 笔记 本 电脑 的 显示 屏 盖 。 显 示 屏 盖 若 承受 过 大 
压力 ， 很 容易 受 损 。 


携带 物品 

除非 您 家 中 备 有 如 下 物品 ， 否 则 请 您 记得 携带 : 
。 ”AC 适配器 和 电源 线 

。 ”用 户 指南 
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特别 注意 事项 

在 您 携带 电脑 上 下 班 时 ， 您 可 以 参照 以 下 建议 来 保护 您 的 笔记 本 电脑 : 

。 ”尽量 将 笔记 本 电脑 随身 携带 ， 以 将 温差 变化 影响 降 至 最 低 。 

。 ”如 果 您 有 一 段 时 间 不 使 用 ， 也 不 能 随身 携带 笔记 本 电脑 ， 您 可 以 将 笔记 本 电脑 
放 在 后 车 厢 内 以 避免 造成 笔记 本 电脑 过 热 。 

。 ”温差 和 湿度 的 变化 会 造成 水 气 凝 结 。 打 开 笔 记 本 电脑 之 前 ， 先 让 笔记 本 电脑 恢 
复 为 室温 ， 然 后 检查 屏幕 是 否 有 水 气 凝结 。 如 果 温 差 变 化 超过 18°F (10"C)， 最 
好 让 笔记 本 电脑 慢 慢 恢复 为 室温 。 可 能 的 话 ， 请 将 笔记 本 电脑 放置 在 介 于 室内 
和 室外 温度 的 环境 下 30 分 钟 。 


布置 您 的 家 庭 办 公 室 
如 果 您 经 常 在 家 中 办 公 ， 那 么 最 好 购买 备用 适配器 。 有 了 备用 适配器 ， 您 就 不 需要 天 
天 携带 多 余 的 负荷 了 。 

如 果 您 在 家 中 使 用 笔记 本 电脑 时 间 很 长 ， 您 也 可 能 需要 一 个 外 接 式 键盘 、 外 接 式 显示 
器 或 鼠标 。 


携带 笔记 本 电脑 旅行 


当 您 进行 短程 旅行 时 ， 如 从 办 公 室 到 客户 的 公司 或 在 国内 旅行 。 


准备 作业 
就 如 同 在 家 中 使 用 一 样 ， 您 需要 先 准备 好 笔记 本 电脑 。 确 保 电 池 电 量 充足 。 机 场 安全 
检查 时 可 能 会 要 求 打 开 笔 记 本 电脑 进行 检查 。 


携带 物品 

请 您 携带 如 下 物品 : 

。 ”AC 适配器 

。 ”电量 充足 的 备用 电池 组 

。 ”如 果 您 打算 使 用 其 它 打印 机 ， 请 准备 该 打印 机 的 驱动 程序 
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特别 注意 事项 

除了 遭 照 将 笔记 本 电脑 带 回 家 中 使 用 时 的 注意 事项 外 ， 请 按照 以 下 步骤 在 旅行 时 保护 
您 的 笔记 本 电脑 : 

。 请 随身 携带 您 的 笔记 本 电脑 

。 ”如 果 可 能 ， 请 人 工 手动 检查 电脑 。 机 场 安检 的 X 射线 机 是 安全 的 ， 不 过 还 是 奸 
议 您 不 要 让 电脑 通过 金属 探测 仪 的 检查 。 

避免 将 软盘 暴露 在 金属 探测 仪 下 。 


携带 笔记 本 电脑 进行 国际 旅行 


当 您 进行 国际 旅行 时 。 


IE 


准备 作业 
同 平时 外 出 旅行 一 样 准备 好 您 的 笔记 本 电脑 


携带 物品 

请 携带 以 下 物品 : 

。 ”AC 适配器 

。 ”适合 在 您 前 往 国家 使 用 的 电源 线 

。 ”电量 充足 的 备用 电池 组 

。 ”如 果 您 打算 使 用 其 它 打 印 机 ， 请 准备 该 打印 机 的 驱动 程序 
。 ”购买 凭证 ， 以 备 海关 检查 

际 旅游 保证 护照 (ITW 护照 ) 


出 


特别 注意 事项 

参照 携带 笔记 本 电脑 作 短途 旅行 时 的 特别 注意 事项 。 另 外 ， 在 进行 国际 旅行 时 下 面 的 

建议 将 十 分 有 用 。 

。 ”在 其 他 国家 旅行 时 ， 请 检查 当地 的 AC 电源 电压 和 AC 适配器 电源 线 规格 是 否 兼 
容 。 若 不 兼容 ， 请 重新 购买 与 当地 AC 兼容 的 电源 线 。 切 勿 使 用 家 电 设 备 适 配器 
来 为 笔记 本 电脑 提供 电源 。 

。 ”如 果 您 要 使 用 调制 解 调 器 ， 请 检查 调制 解 调 器 和 连接 设备 是 否 和 您 所 在 国 的 电 
信 系统 兼容 。 
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+ /fA a 
保护 您 的 电脑 
您 的 电脑 是 贵重 的 物品 ， 请 妥善 保养 。 下 列 是 教 您 学 习 如 何 保护 和 保养 您 的 电脑 。 
安全 特性 包括 硬件 和 软件 锁 一 电脑 安全 锁 和 密码 。 


一 r sje 
使 用 电脑 安全 锁 
位 于 电脑 后 部 的 电脑 安全 锁 孔 可 以 让 您 连接 到 一 个 兼容 Kensington 的 电脑 安全 锁 。 


您 可 以 将 电脑 锁链 与 不 可 移动 的 物体 相连 ， 例 如 ， 桌 子 或 者 上 锁 的 抽 居 手柄 。 将 锁 插 
入 锁 孔 中 ， 然 后 旋转 钥匙 便 可 上 锁 。 您 也 可 以 选 购 不 带 安全 锁 的 型 号 。 


使 用 密码 

系统 使 用 三 种 形式 的 密码 来 保护 您 的 笔记 本 电脑 ， 防 止 未 经 授权 访问 。 设 置 这 些 密码 

来 为 您 的 系统 和 数据 创建 不 同 级 别 的 保护 : 

。 ”Supervisor Password ( 管理 员 密 码 ) 防止 未 授权 进入 BIOS 实用 程序 。 一 旦 设置 
完成 ， 下 次 要 进入 BIOS 实用 程序 时 ， 您 必须 输入 此 密码 才 可 以 进入 。 请 参见 第 
48 页 的 “BIOS 实用 程序 ”获取 更 多 详细 信息 。 

。 User Password (用 户 密码 ) 保护 您 的 电脑 不 被 未 经 授权 使 用 。 将 这 密码 结合 开机 
密码 和 从 休眠 状态 唤醒 电脑 的 唤醒 密码 ， 可 提供 最 大 的 安全 防护 。 

e ”Password on Boot (开机 密码 ) 保护 您 的 电脑 防止 未 经 授权 使 用 。 将 这 密码 结合 
开机 密码 和 从 休眠 状态 唤醒 电脑 的 唤醒 密码 ， 可 提供 最 大 的 安全 防护 。 


重要 ! 请 千 万 牢记 您 的 Supervisor Password ( 管理 员 密 码 )。 如 果 遗 
忘 密码 ， 请 与 销售 商 或 授权 服务 中 心 联系 获得 帮助 。 
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输入 密码 

当 您 设置 完 密码 后 ， 在 显示 屏 的 中 央 会 立即 出 现 一 个 密码 提示 框 。 

e Supervisor Password (管理 员 密 码 ) 设置 后 , 在 电脑 启动 时 , 按 <F2> 键 后 显示 一 
密码 提示 框 ， 要 求 您 输入 正确 密码 ， 方 可 进入 BIOS 实用 程序 。 

。 $A Supervisor Password (管理 员 密 码 ) 并 按 下 <Enter> 键 以 进入 BIOS 实用 程 
序 ， 如 果 输 入 的 密码 不 正确 ， 会 出 现 提示 对 话 框 ， 请 重新 输入 密码 ， 然 后 按 
<Enter> 键 。 

。 iBT User Password (用户 密码 ) 且 “Password on boot” 参 数 设 置 为 启 
用 ， 在 系统 启动 时 会 出 现 密码 提示 框 

e ”输入 User Password (用 户 密 码 ) 并 按 下 <Enter> 键 使 用 电脑 。 如 果 输 入 的 密码 
不 正确 ， 会 出 现 提示 对 话 框 ， 请 重新 输入 密码 ， 然 后 按 <Enter> 键 。 


重要 ! 您 有 三 次 机 会 输入 密码 。 如 果 您 三 次 输入 的 密码 均 是 错误 的 ， 系 
统 将 会 挂 起 。 按 下 电源 按钮 4 秒 钟 ， 关 闭 电 脑 。 然 后 重启 电脑 ， 再 重 试 


va 
一 人 。 


设置 密码 
您 可 使 用 BIOS 实用 程序 来 设置 密码 。 
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使 用 选项 扩展 性 能 
您 的 笔记 本 电脑 将 带 给 您 一 个 完善 的 行动 运算 的 崭新 体验 。 


连接 选项 


笔记 本 电脑 上 的 端口 与 台式 电脑 类 似 ， 可 方便 地 连接 各 种 外 部 设备 。 有 关 如 何 将 各 种 
外 设 连接 到 本 电脑 的 说 明 ， 请 阅读 以 下 章节 以 了 解 详情 。 


传真 / 数据 调制 解 调 器 
本 电脑 内 建 了 一 个 V.92 56Kbps 传真 / 数据 调制 解 调 器 。 


警告 ! 该 调制 解 调 器 端口 与 数码 电话 线 不 兼容 。 将 该 调制 解 调 器 与 数 
码 电话 线 连接 会 损坏 调制 解 调 器 。 


要 使 用 调制 解 调 器 端口 ， 请 将 调制 . 解 调 器 通过 电话 线 与 电话 线路 插口 相连 接 。 


个 
g 


警告 ! 请 确认 使 用 的 线 缆 规 格 适 用 于 所 在 国家 。 


D 
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内 置 网 络 特性 
您 可 以 通过 内 置 网 络 特性 连接 以 太 网 络 。 


要 使 用 该 功能 ， 请 使 用 以 太 网 络 线 将 电脑 左 部 的 网 络 端口 与 提供 网 络 接 入 服务 的 网 络 
接口 或 集线器 相连 接 。 


as 


ab 


快速 红外 线 

电脑 的 快速 红外 线 (FIR) 端口 可 以 让 您 与 其 它 可 识别 IR 的 电脑 及 接口 设备 进行 无 线 数 
据 传输 ， 例 如 PDA ( 个 人 数字 助理 )、 移 动 电话 及 红外 线 打印 机 。 红 外 线 端口 可 以 最 
高 每 秒 4 Mbps 的 速度 传输 数据 ， 最 远 距离 为 1 米 。 


m 
<= 


= E 
v 


通用 串 行 总 线 (USB) 
mi 用 串 行 总 线 (USB 2.0) 端口 ， 您 可 以 连接 各 种 USB 外 设 ， 而 不 占用 宝贵 的 


IEEE 1394 端口 
电脑 的 IEEE 1394 端口 可 以 让 您 连接 支持 IEEE 1394 兼容 的 装置 ， 例 如 摄像 机 或 数码 
相机 。 


关于 详细 数据 ， 请 参阅 摄像 机 或 数码 相机 的 说 明文 件 。 
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PC Fit 


本 电脑 的 Type Il PC 卡 槽 可 支持 PC 卡 ， 从 而 提高 电脑 的 可 用 性 和 可 扩展 性 。 所 有 的 
插 卡 都 应 标 有 PC 卡 标志 。 

PC 卡 (以 前 称 为 PCMCIA) 是 笔记 本 电脑 的 加 置 卡 ， 提 供 了 长 期 以 来 只 有 台式 电脑 才 
有 的 扩展 性 。 比 较 常 用 的 PC 卡 包括 Flash 、 传 真 / 数据 调制 解 调 器 、 无 线 网 络 和 
SCSI 卡 。 CardBus 通过 将 带宽 增加 至 32 位 ， 从 而 提高 了 16 位 PC 卡 的 性 能 。 


注意 : 要 了 解 PC 卡 的 安装 和 功能 ， 请 参见 其 附带 的 用 户 指南 。 


插入 PC F 


必要 时 ， 将 PC 卡 插 入 插 模 中 并 且 进 行 正确 的 线路 连接 ( 例如 网 线 )。 详 细 信息 请 参见 
该 卡 的 用 户 指南 。 


取出 PC 卡 
取出 PC 卡 之 前 ; 


1 ”退出 使 用 PC 卡 的 应 用 程序 。 
2 ， 左 键 单 击 任务 栏 上 的 “PC 卡 ” 图 标 ， 停 止 该 卡 的 运行 。 
3 HT PC 卡 插 模 弹出 按钮 将 该 按钮 弹出 ， 然 后 再 按 一 下 该 按钮 便 可 弹出 PC 卡 。 
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安装 内 存 条 
请 按照 以 下 步骤 安装 内 存 条 : 


关闭 电脑 。 断 开 AC 适配器 的 连接 ( 如 已 连接 )， 取 下 电池 组 ， 将 电脑 底部 朝 上 
放置 。 


取 下 内 存 盖 上 的 螺丝 ， 然 后 掀起 内 存 盖 ， 并 取 下 内 存 盖 。 
先 将 内 存 条 的 一 头 插 入 插 模 (3)， 然 后 轻 轻 按 下 整 条 内 存 使 其 卡 入 正确 的 位 置 


)。 


一 


4 ， 盖 上 内 存 盖 ， 并 拧紧 螺丝 。 
5 ” 装 上 电池 组 ， 重 新 连接 AC 适配器 。 
6 ”重新 开机 。 


电脑 将 自动 探测 并 重新 配置 内 存 大 小 。 若 需 协 助 ， 请 咨询 专业 技术 人 员 或 联系 当地 的 
Acer 经 销 商 。 


BIOS 实用 程序 
BIOS 实用 程序 是 内 建 在 笔记 本 电脑 BIOS (Basic Input/Output System) 中 的 硬件 配 
置 程序 。 


在 购买 本 笔记 本 电脑 时 ， 它 已 经 过 适当 的 配置 和 优化 ， 您 无 需 运 行 该 程序 。 但 当 您 磁 
到 配置 问题 时 ， 您 可 能 需要 运行 该 程序 。 


在 开机 自 检 (Power-On Self Test; POST) 过 程 中 ， 当 屏幕 上 出 现 notebook PC 图 标 
时 ， 按 下 <F2> 键 激活 BIOS 实用 程序 。 


启动 顺序 


要 在 BIOS 实用 程序 中 设置 启动 顺序 ， 激 活 BIOS 实用 程序 ， 然 后 从 屏幕 顶部 的 主 菜 
单 中 选择 “Boot”。 
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启用 disk-to-disk recovery 


要 启用 disk-to-disk recovery (ERRE), WOA BIOS 实用 程序 。 然 后 从 屏幕 项 部 
的 主 菜单 中 选择 “Main”。 在 屏幕 底部 找到 “D2D Recovery”， 并 使 用 <F5> 和 
<F6> 键 将 此 值 设 置 为 “Enabled” . 


密码 


要 设置 启动 密码 ， 激 活 BIOS 实用 程序 。 然 后 从 屏幕 项 部 的 主 菜单 中 选择 
“Security”。 找 到 “Password on boot:” 并 使 用 <F5> 和 <F6> 键 以 激活 此 功能 


使 用 软件 


播放 DVD 影 
ad 学 驱动 器 插 槽 中 安装 了 DVD 光学 驱动 器 后 ， 您 就 可 以 在 电脑 上 播放 DVD 影 


1 ”弹出 DVD 光学 驱动 器 托盘 并 放 入 DVD 光盘 ， 然 后 关上 托盘 。 


重要 ! 当 您 第 一 次 运行 DVD 播放 器 ， 程 序 会 要 求 您 输入 区 域 代 码 。 
DVD 光盘 被 分 为 六 个 地 区 。 一 旦 您 的 电脑 设 定 了 一 个 区 域 代码 ， 电 脑 
就 只 能 播放 那个 地 区 的 DVD 光盘 。 您 最 多 只 可 以 设 定 5 次 区 域 代码 
(包括 最 初 的 一 次 )。 第 5 次 设 定 的 区 域 代 码 将 成 为 最 终 设 定 区 域 代 
码 ， 此 后 ， MEP eee 恢复 硬盘 并 不 能 oo 
次 数 进行 重新 设置 。 请 参见 以 下 的 DVD 影片 区 域 代 码 信息 
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2 DVD 影片 会 在 几 秒 钟 之 后 自动 播放 。 


1 美国 ， 加 拿 大 

2 欧洲 ， 中 东 ， 南 非 ， 日 本 

3 东南 亚 ， 台 湾 ， 南 韩 

4 拉丁 美洲 ， 澳 大 利 亚 ， 新 西 兰 
5 前 苏联 地 区 ， 非 洲 部 分 ， 印 度 
6 中 华人 民 共 和 国 


注意 : 要 更 改 区 域 代码 ， 在 DVD-ROM 驱动 器 中 插入 一 张 不 同 地 区 的 
DVD 电影 光盘 即 可 。 请 参见 在 线 帮助 获取 更 多 信息 。 


电源 管理 


本 款 电脑 拥有 内 置 电源 管理 单元 ， 可 监控 系统 活动 。 系 统 活 动 是 指 涉及 以 下 一 个 或 多 
个 设备 的 活动 : 键盘 、 鼠 标 、 软 驱 、 硬 盘 、 连 接 至 串口 和 并 口 的 外 设 以 及 图 象 存储 器 
(video memory)。 如 果 在 一 段 时 间 之 后 没有 检测 到 任何 活动 ( 这 叫做 不 活动 超时 )， 
电脑 会 停止 这 些 部 分 或 所 有 设备 以 节省 能 源 。 

本 款 电脑 还 支持 高 级 配置 和 电源 接口 (Advanced Configuration and Power 
Interface ; ACPI) 的 电源 管理 配置 ， 使 您 在 最 大 限度 节省 电能 的 同时 ， 获 得 最 佳 的 
操作 性 能 。Windows 将 处 理 所 有 笔记 本 电脑 电能 节省 方面 的 事务 。 
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Acer eRecovery 


Acer eRecovery 是 一 款 快速 备份 和 恢复 系统 的 工具 。 您 可 以 创建 当前 系统 配置 备份 
并 将 备份 保存 到 硬盘 、CD、 或 DVD。 
Acer eRecovery 包含 以 下 功能 : 
创建 系统 备份 文件 
从 系统 备份 文件 中 恢复 
创建 厂家 默认 映 象 文件 CD 
需 CD 就 能 重新 安装 捆绑 的 软件 
更 改 Acer eRecovery 密码 


本 章节 将 指导 您 完成 每 个 步骤 。 


W BWN 一 


注意 : 此 功能 仅 某 些 型 号 具备 。 对 于 未 安装 内 置式 光盘 刻录 机 的 系统 ， 
请 在 进入 Acer eRecovery 以 执行 光盘 相关 任务 之 前 先 安装 一 台 外 置式 
USB 或 IEEE1394 兼容 光盘 刻录 机 。 


创建 系统 备份 文件 


您 可 以 创建 系统 备份 映 象 文件 并 将 其 保存 到 硬盘 、 CD 或 DVD. 

启动 电脑 并 进入 Windows XP。 

按 下 <Alt> + <F10> 打开 Acer eRecovery 实用 程序 。 

输入 密码 以 继续 。 默 认 密码 为 6 个 0。 

在 Acer eRecovery 窗口 中 ， 选 择 “Recovery settings”， 然 后 点 击 “Next”. 
在 恢复 设置 窗口 中 ， 选 择 “Backup snapshot image”， 然 后 点 击 “Next”. 
选择 备份 方式 。 

a ”运用 “Backup to HDD” 将 备份 光盘 映 象 文 件 保存 到 D A. 

b “Backup to optical device” 以 将 备份 映 象 文 件 保存 到 CD 或 DVD 中 。 
7 ”选择 备份 方式 后 ， 点 击 “Next”, 

根据 屏幕 提示 完成 程序 。 


OU BWN 一 


52 


从 系统 备份 文件 中 恢复 


您 可 以 从 硬盘 、 CD 或 DVD 中 的 备份 文件 恢复 系统 〈 如 创建 备份 章节 所 述 ) 。 
启动 电脑 并 进入 Windows XP。 

按 下 <Alt> + <F10> 打开 Acer eRecovery 实用 程序 。 

输入 密码 以 继续 。 默 认 密码 为 6 个 0。 

在 Acer eRecovery 窗口 中 ， 选 择 “Recovery actions”， 然 后 点 击 “Next”。 
选择 所 需 的 恢复 操作 ， 并 按照 屏幕 提示 完成 恢复 程序 。 


wm A W N 一 


注意 : “Restore C:” 该 项 目 仅 在 硬盘 (D:\) 中 有 您 保存 的 备份 时 启用 。 
请 参阅 创建 备份 章节 。 


创建 厂家 默认 映 象 文件 CD 

当 系 统 CD 和 恢复 CD 都 没有 时 ， 您 可 以 使 用 该 项 功能 创建 备份 映像 文件 。 

启动 电脑 并 进入 Windows XP。 

按 下 <Alt> + <F10> 打开 Acer eRecovery 实用 程序 。 

输入 密码 以 继续 。 默 认 密 码 为 6 个 0。 

在 Acer eRecovery 窗口 中 ， 选 择 “Recovery settings”， 然 后 点 击 “Next”。 


在 Recovery settings 窗口 中 ， 选 择 “Burn image to disk”， 然 后 点 击 
“Next” A 


6 ”在 Burn image to disk #, 选择“01. Factory default image”, RR ATH 
“Next” A 


7 ”根据 屏幕 提示 完成 程序 。 


wm A W N 一 


53 


需 CD 就 能 重新 安装 捆绑 的 软件 


Acer eRecovery 中 存 有 预 加 载 的 软件 以 方便 重新 安装 驱动 程序 和 应 用 程序 。 


W e WÙ N 一 
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引导 到 Windows XP, 

按 下 <Alt> + <F10> 打开 Acer eRecovery 实用 程序 。 

输入 密码 以 继续 。 默 认 密码 为 6 个 0。 

在 Acer eRecovery 窗口 中 ， 选 择 “Recovery actions”， 然 后 点 击 “Next”. 


在 Recovery settings 窗口 中 ， 选 择 “Reinstall applications/drivers”， 然 后 点 
击 “Next”。 


选择 所 需 的 驱动 程序 /应 用 程序 ， 并 按照 屏幕 提示 重新 安装 。 


在 首次 启动 时 ， Acer eRecovery 将 准备 所 有 需要 的 软件 ， 可 能 需要 数秒 钟 才 会 显示 
软件 内 容 窗口 。 


更 改 密码 


Acer eRecovery 和 Acer disk-to-disk recovery 是 受到 密码 保护 ， 而 且 您 可 以 更 改 密 
码 。 根 据 以 下 步骤 在 Acer eRecovery 中 更 改 密码 。 


W AeA WU N 一 


启动 电脑 并 进入 Windows XP. 

按 下 <Alt> + <F10> 打开 Acer eRecovery 实用 程序 。 

输入 密码 以 继续 。 默 认 密码 为 6 个 0。 

在 Acer eRecovery 窗口 中 ， 选 择 “Recovery settings”， 然 后 点 击 “Next”. 


在 Recovery settings 窗口 中 ， 选 择 “Password: Change Acer eRecovery 
password”， 然 后 点 击 “Next”。 


根据 屏幕 提示 完成 程序 。 


注意 : 如 果 系 统 死机 ， 并 且 无 法 引导 到 Windows， 您 可 以 运行 Acer 
disk-to-disk recovery 以 在 DOS 模式 下 恢复 厂家 默认 映 象 文件 。 
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疑难 解答 


本 章 主要 介绍 如 何 应 对 常见 的 系统 问题 。 如 果 发 生 问题 ， 在 联络 技术 人 员 之 前 ， 请 首 
先 阅读 本 章节 的 内 容 。 如 果 要 解决 更 复杂 的 问题 ， 则 需要 拆 开 电脑 。 切 勿 试图 自行 拆 
开 您 的 电脑 。 请 接洽 您 的 经 销 商 或 授权 服务 中 心 以 获取 帮助 。 


疑难 解答 提示 


本 笔记 本 电脑 中 含有 先进 的 设计 ， 可 于 屏幕 上 提供 错误 信息 报告 ， 


助 您 解决 问题 。 


如 果 系统 报告 了 一 个 错误 信息 ， 或 发 生 错误 的 情况 ， 请 参见 “错误 信息 ”。 如 果 问 题 
无 法 解决 ， 请 与 经 销 商 联 系 。 请 参见 第 25 页 的 “服务 查询 ”。 


tev j= 


AIRIA a 


如 果 您 接收 到 错误 信息 ， 请 记 下 信息 ， 并 采取 更 正 的 动作 。 下 表 依照 英文 字母 的 先后 
顺 串 行 出 了 错误 信息 及 建议 的 解决 方法 。 


CMOS battery bad 


请 与 经 销 商 或 授权 服务 中 心 联系 。 


CMOS checksum error 


请 与 经 销 商 或 授权 服务 中 心 联系 。 


Disk boot failure 


请 将 系统 ( 引导 ) 光盘 插入 软驱 (A:) 中 ， 然 后 按 下 
<Enter> 来 重新 开机 。 


Equipment configuration 
error 


按 下 <F2> (于 POST 中 ) 来 进入 BIOS 实用 程序 ， 然 
后 按 <Exit> 退出 并 重新 配置 电脑 。 


Hard disk 0 error 


请 与 经 销 商 或 授权 服务 中 心 联系 。 


Hard disk 0 extended type 
error 


请 与 经 销 商 或 授权 服务 中 心 联系 。 


I/O parity error 


请 与 经 销 商 或 授权 服务 中 心 联系 。 


Keyboard error or no 
keyboard connected 


请 与 经 销 商 或 授权 服务 中 心 联系 。 


Keyboard interface error 


请 与 经 销 商 或 授权 服务 中 心 联系 。 


Memory size mismatch 


按 下 <F2> (于 POST 中 ) 来 进入 BIOS 实用 程序 ， 然 
后 按 <Exit> 退出 并 重新 配置 电脑 。 


如 果 您 在 执行 过 解决 办 法 之 后 仍然 遇 到 问题 ， 请 与 您 的 经 销 商 或 授权 服务 中 心 联系 以 
获得 协助 。 某 些 问题 可 以 使 用 BIOS 实用 程序 来 解决 。 
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规则 及 安全 注意 事项 


符合 能 源 之 星 (ENERGY STAR) 准则 


作为 能 源 之 星 (ENERGY STAR) 的 合作 伙伴 ， Acer 已 经 决定 本 产品 符合 能 源 之 星 
(ENERGY STAR) 对 于 能 源 效率 的 准则 。 


FCC 声明 R 

[BJ 
该 设备 已 经 通过 测试 ， 符 合 FCC 规则 之 第 15 部 分 的 B 级 数字 设备 要 求 限制 。 该 限制 
专 为 在 住宅 环境 中 安装 时 避免 有 害 干 扰 提 供 合理 有 效 的 保护 。 该 设备 工作 时 会 放射 出 文 


无 线 电 频率 ， 如 果 未 按照 说 明 安 装 ， 可 能 会 对 无 线 电 通讯 产生 干扰 。 


但 并 不 确保 在 特殊 安装 过 程 中 无 干扰 。 如 果 该 设备 的 确 对 无 线 电 或 电视 接收 产生 干扰 
( 可 以 通过 开关 该 设备 检测 是 否 存 在 干扰 )， 建 议 采 取 以 下 方法 消除 干扰 : 


。 ”调整 天 线 方向 或 重新 放置 接收 天 线 

。 ” 增 大 该 设备 与 接收 器 之 间 的 距离 

。 ”对 该 设备 的 电源 与 接收 器 的 电源 使 用 不 同 的 
。 ”咨询 经 销 商 或 有 经 验 的 无 线 电 / 电视 技术 人 员 请 求 帮助 


注意 : 屏蔽 线路 


为 了 与 FCC 规则 保持 一 致 ， 所 有 与 其 他 电脑 设备 连接 的 线路 必须 使 用 屏蔽 线路 。 


路 


注意 : 外 围 设备 
只 有 符合 B 级 限制 的 外 围 设备 (输入 /输出 设备 、 终 端 、 打 印 机 等 等 ) 可 与 该 设备 连 
接 。 使 用 未 经 认证 的 外 围 设 备 易 产生 对 无 线 电 或 电视 接收 的 干扰 。 


女生 
警告 


对 制造 商 未 表明 可 以 修改 的 组 件 进行 修改 或 变更 ， 将 会 导致 美国 联邦 通信 委员 会 
(Federal Communications Commission) 认证 赋予 的 用 户 权 限 失效 ， 从 而 丧失 操作 该 
电脑 的 权利 。 


使 用 条 件 


该 设备 符合 FCC 规则 之 第 15 部 分 。 须 在 以 下 条 件 下 操作 : (1) 该 设备 不 会 产生 有 害 
干扰 ; (2) 该 设备 可 以 承受 所 收 到 的 任何 干扰 ， 包 括 导致 不 正常 运行 的 干扰 。 
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该 B 级 数字 设备 符合 加 拿 大 ICES-003 标准 要 求 。 


符合 欧盟 国家 声明 

Acer 在 此 声明 此 笔记 本 电脑 系列 符合 Directive 1999/5/EC 的 基本 需求 及 相关 规定 ( 
请 访问 http://global.acer.com/products/notebook/reg-nb/index.htm 以 获取 完整 
文档 )。 


调制 解 调 器 声明 


TBR 21 


该 设备 已 经 通过 公共 开关 电话 网 络 (PSTN) 单一 终端 连接 (Council Decision 98/482/ 
EC-"TBR21" ] 认定 。 而 且 ， 由 于 不 同 国家 的 公共 开关 电话 网 络 不 同 ， 该 认定 不 一 
定 适 用 于 所 有 公共 开关 电话 网 络 端点 。 如 出 现 问 题 ， 请 首先 联系 您 的 设备 供应 商 。 


适用 国家 列表 


至 2004 年 5 月 份 欧盟 成 员 国 包括 : CAR. A. BE. HH. RET. AB. E 
RS, BAR, ARE, TS, Biwi, BHA. SS, mA, REL Be, i 
脱 维 亚 、 立 陶 完 、 波 兰 、 和 匈牙利、 捷克 、 斯 洛 伐 克 、 斯 洛 维尼 亚 、 赛 浦 路 斯 及 马尔 
它 。 可 在 这 些 欧盟 国家 以 及 瑞士 、 冰 岛 和 列支敦士登 使 用 。 本 设备 的 使 用 必须 严格 遵 
守 使 用 国 的 规定 和 限制 。 要 了 解 更 多 信息 请 联系 使 用 国 的 当地 办 事 处 。 
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重要 安全 须知 


请 仔细 阅读 安全 须知 。 请 保存 安全 须知 以 备 参考 。 


Mm AeA U N 一 


请 遵照 该 设备 上 的 警告 标志 与 说 明 。 

清洁 时 ， 先 拔 下 电源 插头 。 勿 使 用 化 学 或 喷雾 清洁 剂 。 请 以 湿布 擦拭 。 

切 勿 将 该 设备 靠近 水 源 。 

切 勿 将 该 设备 置 于 不 稳定 的 平台 、 椅 子 或 桌面 上 ， 以 免 滑落 而 损坏 。 

电脑 上 的 槽 口 用 于 通风 目的 。 为 确保 本 产品 的 可 靠 运 行 ， 不 至 于 出 现 过 热 高 温 ， 
严禁 堵塞 和 盖 住 这 些 槽 口 。 此 外 ， 请 勿 将 机 器 置 于 床 禄 、 沙 发 、 毛 秘 上 或 其 它 
类 似 地 方 。 同 时 ， 若 非 有 良好 的 通风 ， 请 将 该 设备 远离 暖 炉 和 电热 器 等 热源 。 
该 设备 只 有 在 标签 上 注 明 的 电压 类 型 下 方 能 正常 工作 。 若 您 不 能 确定 您 所 使 用 
的 电压 类 型 ， 请 向 经 销 商 或 当地 电力 公司 进行 咨询 。 

请 勿 放置 任何 物品 于 电源 线 上 ， 也 不 要 将 其 置 于 容易 被 踩踏 的 地 方 。 

如 果 使 用 延长 线 ， 所 连接 设备 的 总 耗 电 量 不 可 超过 延长 线 的 总 负荷 量 。 同 时 ， 
同 插座 上 所 连接 的 设备 的 总 耗 电 量 不 可 超过 保险 丝 的 总 负荷 量 。 

切 勿 将 其 它 物品 插入 该 设备 的 插 槽 内， 以 免 误 触电 路 、 造 成 短路 、 引 起 火灾 或 
触电 。 切 勿 泼 酒 任何 液体 到 本 产品 上 。 

请 勿 自行 维修 该 设备 ， 因 为 不 当 的 拆卸 可 能 会 导致 触电 或 其 它 危 险 的 后 果 。 有 
任何 问题 ， 请 洽 询 专业 技术 服务 人 员 。 

遇 到 下 述 情 况 ， 请 将 电源 线 插 头 拔 掉 ， 并 寻求 专业 技术 服务 人 员 协 助 ; 

a ”电源 线 或 插头 有 破损 

b 有 液体 浸入 机 身 

c ”有 雨水 或 水 溅 到 该 设备 


d ” 若 依 照 说 明 书 进行 操作 ， 而 设备 仍然 无 法 正常 运作 ， 您 只 能 调整 说 明 书 中 
所 提 及 的 控制 ， 因 为 如 果 调整 不 当 ， 可 能 导致 设备 受 损 ， 而 这 通常 需要 专 


业 技 术 人 员 进 行 额外 的 维修 才能 将 设备 恢复 到 原来 的 状态 
e ”该 设备 不 小 心 掉 落 到 地 面 上 或 外 壳 有 任何 损伤 
f ”该 设备 性 能 明显 改变 ， 明 显 需要 维修 时 
本 笔记 本 电脑 系列 使 用 锂电 池 。 
使 用 我 们 建议 的 相同 类 型 的 电池 更 换 产品 的 电池 。 使 用 其 它 类 型 的 电池 可 能 会 
造成 火灾 或 爆炸 。 
警告 ! 若 使 用 不 当 ， 电 池 会 发 生 爆 炸 。 请 勿 擅自 拆散 电池 或 将 电池 置 于 火 中 。 
切 勿 让 儿童 接触 电池 。 请 恰当 处 理 废弃 电池 。 
为 防止 意外 电击 危险 ， 请 仅 在 壁 上 交流 电 插 座 正 确 接地 的 情况 下 使 用 交流 电 适 
配器 。 
请 使 用 本 机 型 的 电源 线 ( 随 配 件 盒 提供 )。 电 源 线 为 : 可 拆卸 式 ， UL 安全 规定 / 
CSA 认证 ，SPT-2 类 型 ， 最 小 电流 7A 125V，VDE 或 同等 认证 , 最 长 4.6 米 (15 
英尺 )。 
每 次 在 进行 维修 或 拆卸 本 设备 前 ， 请 先 将 所 有 电话 线 从 壁 装 插座 上 拔 下 。 
避免 在 雷雨 天 使 用 电话 线 ( 无 绳 电话 除外 )。 闪 电 可 能 会 对 电脑 造成 间接 的 电击 
危险 。 
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sr ly te 口 Ar A ee SE 

激光 产品 符合 性 声明 

本 电脑 中 的 光驱 或 DVD 驱动 器 为 激光 产品 。 光 驱 或 DVD 驱动 器 的 分 类 标签 ( 如 下 所 
示 ) 位 于 驱动 器 上 。 

CLASS 1LASER PRODUCT 


CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO 
BEAM. 


LCD RA 

虽然 LCD 液晶 显示 屏 是 高 精度 制造 技术 产物 ， 但 偶尔 会 发 生 部 分 象 素 不 亮 或 显示 成 
黑 点 或 红 点 的 现象 。 这 不 会 影响 到 录制 的 图 像 ， 也 不 会 造成 功能 异常 。 
Macrovision 版 权 保 护 声明 

此 产品 含 受 版 权 保护 的 技术 ， 该 技术 受 美国 专利 和 其 它 知识 产权 的 保护 。 使 用 此 版 权 


保护 技术 必须 经 Macrovision 公司 授权 ， 并 仅 用 于 家 庭 或 其 它 限 制 的 显示 用 途 ， 除 非 
另外 经 Macrovision 公司 授权 。 严 禁 进行 反 向 工程 或 反 汇 编 。 


美国 专利 号 : 4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448; 和 6,516,132. 


无 线 设 备 规则 公告 


注意 : 以 下 规范 信息 仅 适 用 于 WALN 和 /或 Bluetooth 蓝牙 通信 。 
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总 则 
该 产品 符合 任何 已 批准 无 线 使 用 的 国家 和 地 区 的 无 线 电 频 率 和 安全 标准 。 


根据 配置 ， 该 产品 可 以 (或 不 会 ) 包含 无 线 设 备 ( 如 无 线 LAN 和 /或 Bluetooth 蓝 
模块 )。 以 下 信息 适用 于 配备 此 类 设备 的 产品 。 


欧盟 (EU) 
该 设备 符合 下 列 欧 洲 会 议 指示 (European Council Directives) 的 基本 要 求 : 


73/23/EEC 低 电 压 指令 简 
e EN 60950 体 
89/336/EEC 电磁 兼容 性 (EMC) 指令 文 
e EN 55022 
e ENS55024 


e EN61000-3-2/-3 

99/5/EC 无 线 电 和 电信 终端 设备 (R&TTE) 指令 
。 第 3.1a 条 )EN 60950 

。 第 3.1b 条 )EN 301489 -1/-17 

e 第 3.2 条 )EN 300 328-2 

。 第 3.2 条 ) EN 301 893 * 仅 适 用 于 5 GHz 


Ç € ® (for 5 GHz) 


适用 国家 列表 


至 2004 年 5 月 份 ， 欧 盟 成 员 国 包 括 : I, A. BEL HR. PRET. AB. 
ERE., BAA, ARB. HS. RtH, BA. SS. mA, REL BM eM, 
拉脱维亚 、 立 陶 宛 、 波 兰 、 匈 牙 利 、 捷 克 、 斯 洛 伐 克 、 斯 洛 维尼 亚 、 赛 浦 路 斯 及 马尔 
它 。 可 在 这 些 欧盟 国家 以 及 瑞士 、 冰 岛 和 列支敦士登 使 用 。 本 设备 的 使 用 必须 严格 遵 
守 使 用 国 的 规定 和 限制 。 要 了 解 更 多 信息 ， 请 联系 使 用 国 的 当地 办 事 处 。 
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FCC RF 安全 要 求 


无 线 模块 LAN Mini PCI 卡 和 蓝牙 卡 输出 功率 的 辐射 远 低 于 FCC 的 无 线 频率 暴露 限 

制 。 但 是 ， 此 笔记 本 电脑 系列 应 按 以 下 正常 操作 过 程 中 对 潜在 的 人 体 接触 最 小 的 方式 

使 用 。 

1 ”要 求 用 户 遵 守 包 含 在 每 个 RF 选项 设备 用 户 指南 中 有 关 无 线 选 项 设备 的 RF 安全 
说 明 。 


注意 : Acer 无 线 Mini PCI 适配器 中 含有 传输 多 样 性 功能 。 此 功能 不 会 
同时 从 两 个 天 线 中 放射 无 线 电 频率 。 天 线 之 一 通过 自动 或 手动 ( 由 用 
户 ) 选择 以 确保 获得 高 质量 无 线 电 通信 。 


2 ”由 于 本 设备 的 操作 范围 介 于 5.15 至 5.25 GHz 之 间 ， 因 此 其 受 限于 室内 使 用 。 
FCC 规定 ， 本 产品 必须 在 5.15 至 5.25 GHz 的 频率 范围 之 内 的 室内 使 用 ， 以 降 
低 对 于 共享 频道 的 移动 卫星 系统 所 造成 的 潜在 性 伤害 。 

3 ”高 能 量 无 线 基站 被 配置 为 5.25 至 5.35 GHz 及 5.65 至 5.85 GHz 频带 之 间 的 主 
要 用 户 。 这 些 无 线 基站 会 导致 对 本 设备 的 干扰 及 /或 损坏 。 

4 ”不 正确 的 安装 或 未 经 授权 的 使 用 可 能 对 无 线 通 信 造 成 有 害 干扰 。 而 且 内 置 天 线 
的 任何 干扰 将 失去 FCC 的 认证 和 您 的 使 用 授权 。 
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加 拿 大 - 低 功 率 免 许可 证 无 线 电 通信 设备 (RSS-210) 

a 公共 信息 
使 用 本 设备 应 符合 以 下 两 个 条 件 : 
1 ”本 设备 不 会 造成 干扰 ， 且 
2 ”本 设备 必须 能 承受 任何 干扰 ， 包 括 会 造成 意外 操作 设备 的 干扰 。 

b 在 2.4 GHz 波段 下 工作 
为 防止 对 有 使 用 许可 设备 的 无 线 干扰 ， 本 设备 设计 为 按照 使 用 许可 证 的 规定 ， 
在 室内 操作 和 安装 。 

c 在 5 GHz 频带 之 内 操作 

e 5150-5250 MHz 之 间 频 带 的 设备 仅 供 室内 使 用 ， 其 可 降低 对 于 共享 频道 的 行动 
卫星 系统 的 潜在 性 伤害 干扰 。 

。 ”高 能 量 无 线 基站 被 配置 为 5250-5350 MHz 及 5650-5850 MHz 之 间 的 主要 用 户 ( 
指 其 拥有 高 优先 权 )， 而 这 些 无 线 基站 可 能 会 导致 对 于 LELAN( 授权 免除 局 域 网 
) 设备 的 干扰 及 /或 损坏 。 


对 RF 区 域 的 人 体 暴 露 (RSS-102) 


此 笔记 本 电脑 系列 系统 采用 了 低 增益 内 置式 天 线 ， 该 天 线 发 射 的 RF 范围 未 超过 加 拿 大 
健康 部 (Health Canada) 对 一 般 人 民 的 限制 ， 请 参阅 《安全 法 规 6》 (Safety Code 6), 
该 法 规 可 在 加 拿 大 健康 部 的 网 站 上 获得 ， 网 址 是 : www.hc-sc.gc.ca/rpb。 
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Federal Communications Comission 
Declaration of Conformity 


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, 
and (2) This device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. 


The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration: 


Product name: 
Model number: 
Machine type: 


SKU number: 


Name of responsible party: 


Contact person: 
Tel: 


Fax: 


Address of responsible party: 


Notebook personal computer 
MS2171 
Aspire 302xxx and Aspire 502xxx 


Aspire 302xxx and Aspire 502xxx 
("x"=0-9, a-z, or A-Z) 


Acer America Corporation 


2641 Orchard Parkway 
San Jose, CA 95134 
USA 


Mr. Young Kim 
408-922-2909 


408-922-2606 
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Declaration of Conformity for CE Marking 


Name of manufacturer: 


Address of 
manufacturer: 


Contact person: 

Tel: 

Fax: 

E-mail: 

Declares that product: 
Trade name: 

Model number: 
Machine type: 

SKU number: 


Beijing Acer Information Co., Ltd. 


Huade Building, No.18, ChuangYe Rd., 
ShangDi Zone, HaiDian District Beijing PRCE marking 


Mr. Easy Lai 

886-2-8691-3089 
886-2-8691-3000 
easy_lai@acer.com.tw 

Notebook PC 

Acer 

MS2171 

Aspire 302xxx and Aspire 502xxx 


Aspire 302xxx and Aspire 502xxx 
("x" =0-9, a-z, or A-Z) 


Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions 
of the following EC directives. 


89/336/EEC Electromagnetic Compatibility (EMC directive) 
73/23/EEC Low Voltage Directive (LVD) 
1999/5/EC Radio & Telecommunications Terminal Equipment 


Directive (R&TTE) 


The product specified above was tested conforming to the applicable Rules 
under the most accurate measurement standards possible, and all the necessary 
steps have been taken and are in force to assure that production units of the 
same product will continue to comply with these requirements. 


Casy Lai 


02/16/2005 


Easy Lái, Director Date 
Qualification Center 
Product Assurance 


